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1 ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ТЕРРИТОРИИ, В 

ОТНОШЕНИИ КОТОРОЙ РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ ПРОЕКТ ПЛАНИРОВККИ 

ТЕРРИТОРИИ 

Объект строительства – «Обустройство Арчинского месторождения. Куст скважин 

№6. Корректировка». 

Заказчик – ООО «Газпромнефть-Восток». 

Исполнитель – ООО ПФ «Уралтрубопродстройпроект». 

Планируемый к размещению объект «Обустройство Арчинского месторождения. Куст 

скважин №6. Корректировка» располагается на территории Муниципального образования 

Парабельский район Томской области. 

Непосредственно участок работ расположен на территории Арчинского 

месторождения.  

Арчинское нефтегазоконденсатное месторождение расположено в 80 км к западу 

от г. Кедровый и 72 км к юго-западу от с. Пудино.  

Парабельский район относится к местности, приравненной к районам Крайнего 

Севера.  

В геоморфологическом отношении район работ располагается в пределах 

Васюганской наклонной равнины. Гидрография представлена р. Тунжик. 

Средняя многолетняя годовая температура воздуха минус 1,2 0С. Средняя 

температура января равна минус 20,4 0С, июля – плюс 17,4 0С. Абсолютный максимум 36,1 0С, 

абсолютный минимум – минус 52,9 0С. 

Средняя дата наступления последнего заморозка весной приходится на 4 июня, 

первого осенью – на 2 сентября. Средняя продолжительность безморозного периода 89 дней, 

наибольшая – 123 дня, наименьшая – 39 дней. 

Средняя многолетняя температура на поверхности почвы (дерново-подзолистая) 

составляет минус 1 0С, абсолютный максимум 37 0С наблюдался в июле 1954 г., абсолютный 

минимум минус 55 0С наблюдался в феврале 1951 г. 

Средняя годовая сумма осадков составляет 500 мм. В теплый период, с апреля по 

октябрь, выпадает 390 мм, в холодный (ноябрь – март) – 110 мм. Среднее число дней с 

осадками равно 172. 

Средняя дата образования устойчивого снежного покрова приходится на 30 октября, 

ранняя на 10 октября, поздняя на 25 ноября. Весной разрушение снежного покрова начинается 

со второй половины апреля, средняя дата схода приходится на 28 апреля, ранняя на 6 апреля и 

поздняя на 26 мая. Среднее число дней со снежным покровом – 179. 
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На открытых участках средняя высота снежного покрова равна 51 см, максимальная – 

81 см, минимальная – 17 см. 

Средняя годовая скорость ветра равна 2,8 м/с. Наибольшие скорости ветра 

наблюдаются в марте - апреле и октябре – до 3,5 м/с. Наибольшую повторяемость в течение 

года имеют слабые ветры, скоростью до 1 м/с – 39,1 %, до 3 м/с – 27,7 %. Ветры силой от 4 до 5 

и от 6 до 7 м/с имеют повторяемость соответственно 18,5 и     9,1 %. Сильные ветры, силой от 

14 до 17 и от 18 до 20 м/с, имеют повторяемость 0,5 и 0,01 %. Среднее число дней с сильным 

ветром равно 11, наибольшее – 27. 

Наибольшее распространение на территории Западной Сибири получили изморозевые 

явления. Изморозь образуется с октября по май, с максимумом в декабре-январе. Образование 

происходит во второй половине ночи, разрушение в дневные часы. 

Благоприятными условиями для образования изморози являются температура воздуха 

ниже минус 15 0С, ветер с преобладающим юго-западным и южным направлением и скоростью 

до 10 м/с. В Томской области толщина отложений не превышает 19 мм. Наиболее часто 

изморозь наблюдается одновременно с туманом или снегом. Повторяемость их совместного 

возникновения составляет до 90 %. 

В холодное полугодие туманы наиболее продолжительны, диапазон температур 

(максимум повторяемости образования и существования) от минус 36 до минус 44 0С. 

Образование гололеда связано с потеплением погоды в холодное время года и 

выпадением жидких и смешанных осадков. Гололед наблюдается с сентября по май, с 

максимумом в ноябре и декабре. Максимальные ежегодные значения от 1 до 3 дней. 

Образование и разрушение гололеда в течение суток зависит от суточного хода температуры 

воздуха. Температура воздуха при гололеде от 0 до минус 7,9 0С. Максимальные отложения 

льда наиболее часто наблюдаются при температуре от 0 до минус 4 0С. Средняя 

продолжительность обледенения составляет от 4 до 18 ч. 

К особо опасным явлениям относится гололед с толщиной отложений более   20 мм, 

продолжительностью нарастания до 20 ч и общим периодом обледенения до 50 часов. Толщина 

стенки гололеда по данным наблюдений метеостанции — 9 мм. 

Гидрографическая сеть Арчинского месторождения представлена притоками                         

р. Чижапки: р. Тунжик, Коленка, Верхняя Табога, Арча и их притоками, длиной менее 10 км. 

Район таежный, с пологой, заболоченной, слаборасчлененной поверхностью с общим уклоном в 

сторону водотоков. На левобережье реки Чижапки, в северной части Арчинского 

месторождения, расположено открытое непроходимое болото. 

Район работ расположен на площади крупнейшей геоструктуры – Западно-Сибирской 

плиты с мощной толщей слабодислоцированных осадочных отложений, залегающих на 
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глубокопогруженном палеозойском фундаменте. 

На участках проведения обследования из неблагоприятных инженерно-геологических 

процессов выявлены следующие неблагоприятные факторы, осложняющие строительство: 

- морозное пучение - относится к «весьма опасным»; 

- заболачивание территории; 

- землетрясения - относится к «умеренно опасным»; 

Территория обследования отнесена к территории с пятибалльной сейсмической 

интенсивностью с 10 % вероятностью превышения со средними грунтовыми условиями. 

По гидрогеологическому районированию исследуемая территория относится к 

Западно-Сибирскому артезианскому бассейну, сложенному мощной толщей мезо-кайнозойских 

отложений.  
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2 ОБОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО 

РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ 

Планируемый к размещению объект «Обустройство Арчинского месторождения. Куст 

скважин №6. Корректировка» располагается на территории Муниципального образования 

Парабельский район Томской области. 

Определение границ зоны планируемого размещения обусловлено необходимостью 

строительства объекта «Обустройство Арчинского месторождения. Куст скважин №6. 

Корректировка». Объект строительства «Обустройство Арчинского месторождения. Куст 

скважин №6. Корректировка» предназначен для увеличения объемов добычи нефти и газа               

ООО «Газпромнефть-Восток». Принятые проектные решения направлены, в первую очередь, на 

повышение эксплуатационной надежности, противопожарной и экологической безопасности 

проектируемых площадочных сооружений. 

Выбор трассы по объекту «Обустройство Арчинского месторождения. Куст              

скважин №6. Корректировка» выполнен совместно с эксплуатирующей организацией –                         

ООО «Газпромнефть-Восток» и определен из условий обеспечения безопасной эксплуатации.  

Граница зоны планируемого размещения объекта «Обустройство Арчинского 

месторождения. Куст скважин №6. Корректировка» соответствует нормативной  границе 

полосы отвода. 

Основой расчета земельных участков являются ведомственные строительные нормы: 

− СН 459-74 «Нормы отвода земель для нефтяных и газовых скважин»; 

− ВСН №14278ТМ-Т1 «Нормы отвода земель для электрических сетей 

напряжением 0,38-750 кВ»; 

− проектные решения по организации работ  по проекту «Обустройство Арчинского 

месторождения.Куст скважин №6. Корректировка». 

Строительно-монтажные и демонтажные работы выполняются в пределах 

строительной полосы, которая предназначена для: 

− производства строительно-монтажных работ; 

− технологического проезда; 

− площадок складирования материалов; 

− переездов через действующие подземные коммуникации; 

− площадок под размещение оборудования для испытания трубопроводов; 

− устройства временного бытового городка строителей; 

− устройства временной стоянки строительной техники. 

Ширина полосы временного землеотвода линейных объектов принята в соответствии 
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с таблицей 2 СН 459-74 «Нормы отвода земель для нефтяных и газовых скважин» и составляет:  

- для нефтесборного трубопровода диаметром более 150 мм - 32 м; 

- для водоводов диаметром до 500 мм - 36 м. 

Перечень проектируемых объектов: 

−  Куст скважин №6; 

−  Отпайка ВЛ-6кВ "ГПЭС - Куст-9" - Куст 6; 

−  Нефтесборный трубопровод "Куст 6 - УДР ДНС Арчинское м/р"; 

−  Высоконапорный водовод "т.вр.44Р-к.6"; 

−  Автомобильная дорога к кусту скважин №6 (строительство моста). 

Нефтесборный трубопровод "Куст 6 - УДР ДНС Арчинское м/р" 

Проектом предусматривается строительство нефтесборного трубопровода диаметром 

159 мм  от проектируемого куста № 6 с подключением к системе основного нефтесбора 

(проектируемый узел задвижек №4). Продукция добываемой жидкости на проектируемой 

кустовой площадке № 6 транспортируется на ЦПС Арчинского месторождения.  

Таблица 2.1 – Состав и характеристики нефтесборного трубопровода 

Наименование 
трубопровода 

Наружный диаметр, 
толщина стенки, мм 

Протяженнос
ть, м 

Проектная 
мощность, т/год 

Нефтесборный трубопровод 
"Куст 6 - УДР ДНС  

Арчинское м/р" 
159х8 3351,69 267180 

Режим работы трубопроводов – круглогодичный; количество часов работы в                 

году – 8760. 

За максимальное расчетное давление – 4,0 МПа принято давление срабатывания 

предохранительных клапанов на ЗУ и давление автоматического отключения ЭЦН при работе 

на закрытую задвижку на напорной линии в соответствие с требованиями п.8 «Рекомендации 

по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов», утв. Приказом 

Ростехнадзора №784 от 27.12.12 г, п.4.15 ВСН 51-2.38-85. 

Основным критерием выбора трассы служили минимизация ущерба окружающей 

природной среде, обеспечение высокой эксплуатационной надежности. Расстояния до 

сооружений, между инженерными сетями и параллельными трубопроводами приняты в 

зависимости от класса и диаметра трубопровода, транспортируемого продукта, назначения 

объектов и степени обеспечения их безопасности в соответствии  с требованиями  СП 34-116-97 

(табл. 13, табл. 14). 

Таблица 2.2 – Расстояние от проектируемых нефтесборных сетей до сооружений 

Коммуникация Расстояние 

РУ, КТП min 25 м 
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Коммуникация Расстояние 

ВЛ 10 кВ min 5 м 

Промысловые автодороги (от подошвы насыпи земляного полотна) min 10 м 

Трубопровод диаметром до 159 мм включительно min 5 м 

Трубопровод диаметром более 159 мм до 325 мм включительно min 8 м 

Трассы проложены по кратчайшему расстоянию в общем коридоре коммуникаций. 

Согласно СН 452-73 (таблица 1) заложена ширина полосы отвода земель на период 

строительства 23 м. В границах полосы отвода выполняется рубка леса и корчевка пней, тем 

самым выдерживаются противопожарные разрывы при строительстве. 

Высоконапорный водовод "т.вр.44Р-к.6" 

Для поддержания пластового давления и темпов добычи нефти предусматривается 

закачка воды в продуктивные пласты через нагнетательные скважины через блок напорной 

гребенки. 

Данным проектом предусматривается строительство высоконапорного водовода для 

подачи воды на кустовую площадку № 6. 

Состав и характеристики проектируемого высоконапорного водовода приведена в 

таблице 2.3. 

Таблица 2.3 – Состав и характеристики высоконапорного водовода 

Наименование 
трубопровода 

Наружный диаметр, 
толщина стенки, мм 

Протяженность, 
м 

Проектная мощность, 
м³/год 

Высоконапорный водовод 
«т.вр.  44Р – куст № 6»  

114х11 2500,17 162060 

Режим работы трубопроводов - круглогодичный; количество часов работы в году – 

8760. 

За рабочее давление в высоконапорных водоводах принято максимальное давление 

насосов при минимальной расчетной производительности с учетом подпора и разности 

геодезических отметок рельефа местности. Рабочее давление в высоконапорных водоводах 

принято равным 21,0 МПа.  

Основным критерием выбора трассы служили минимизация ущерба окружающей 

природной среде, обеспечение высокой эксплуатационной надежности. 

Расстояния до сооружений, между инженерными сетями и параллельными 

трубопроводами приняты в зависимости от класса и диаметра трубопровода, 

транспортируемого продукта, назначения объектов и степени обеспечения их безопасности в 

соответствии  с требованиями  СП 34-116-97 (табл. 13, табл. 14), ПУЭ. 

Криволинейные очертания высоконапорных водоводов в вертикальной и 

горизонтальной плоскостях достигаются укладкой сваренных плетей труб в спрофилированную 
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траншею по кривым с радиусом в пределах упругой деформации. 

Допустимые радиусы изгиба трубопроводов в горизонтальной и вертикальной 

плоскостях определены расчетом из условия прочности, местной устойчивости стенок труб и 

устойчивости положения трубопровода под воздействием внутреннего давления, собственного 

веса и продольных сжимающих усилий, возникающих в результате изменения температуры 

металла труб в процессе эксплуатации и представлены в таблице 2.4 

Таблица 2.4 – Минимальный радиус упругого изгиба оси трубопровода 

Диаметр трубы, мм Расчетный минимальный радиус, м Принятый радиус, м 

114 110 600 

Также криволинейные участки по трассе выполнены с помощью отводов гнутых, 

радиусом гибки 1,5 DN. 

Трассы проложены по кратчайшему расстоянию в общем коридоре коммуникаций. 

Согласно СН 452-73 (таблица 1) заложена ширина полосы отвода земель на период 

строительства 27 м. В границах полосы отвода выполняется рубка леса и корчевка пней, тем 

самым выдерживаются противопожарные разрывы при строительстве. 

Согласно РД 39-132-94 7.3.8 (трасса несельскохозяйственного назначения) в пределах 

3 м от оси крайнего трубопровода периодически должна расчищаться от поросли и содержаться 

в надлежащем противопожарном состоянии. 

Автомобильная дорога к кусту скважин №6 (строительство моста) 

Проектируемая автомобильная дорога относится к IV-в категории. Автомобильная 

дорога предназначена для организации беспрепятственного транспортного сообщения с кустом 

скважин №6. Также предусмотрено строительство временной объездной дороги на период 

строительства моста и автомобильной дороги к вертолетной площадке. 

В соответствии с установленной категорией автомобильной дороги по СП 

37.13330.2012 «Промышленный транспорт» приняты следующие технические показатели, 

представленные в таблице 2.5, 2.6, 2.7. 

Таблица 2.5 – Технические показатели автомобильной дороги на куст №6 

Технические показатели Количество 

Протяженность 2232,3 
Расчетная скорость, км/час 30 
Число полос движения, шт 1 
Ширина расчетного автомобиля, м 2,50 
Ширина земляного полотна, м 7,5 

Ширина проезжей части, м 4,5 

Ширина обочин, м 1,5 

Тип покрытия переходный 
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Наименьшее расстояние видимости, м    
- поверхности дороги 
- встречного автомобиля 

 
75 

150 
Таблица 2.6 – Технические показатели временной объездной дороги 

Технические показатели Количество 

Протяженность 327,39 
Расчетная скорость, км/час 30 
Число полос движения, шт 1 
Ширина расчетного автомобиля, м 2,50 
Ширина земляного полотна, м 7,5 

Ширина проезжей части, м 4,5 

Ширина обочин, м 1,5 

Тип покрытия переходный 

Наименьшее расстояние видимости, м    
- поверхности дороги 
- встречного автомобиля 

 
75 

150 
Таблица 2.7 – Технические показатели автомобильной дороги к вертолетной площадке 

Технические показатели Количество 

Протяженность 93,07 
Расчетная скорость, км/час 30 
Число полос движения, шт 1 
Ширина расчетного автомобиля, м 2,50 
Ширина земляного полотна, м 7,5 

Ширина проезжей части, м 4,5 

Ширина обочин, м 1,5 

Тип покрытия переходный 

Наименьшее расстояние видимости, м    
- поверхности дороги 
- встречного автомобиля 

 
75 

150 
Трасса проложена из условия оптимального, удобного и бесперебойного 

обеспечения транспортной связью объектов, по кратчайшему расстоянию с учетом интересов 

землепользователей. 

Дорога технологическая – только для промышленного транспорта, IV-в категории 

по      СП 37.13330.2012 «Промышленный транспорт» (раздел 7). 

Технико-экономическое обоснование строительства автодороги не 

рассматривалось, так как согласно  техническому заданию должен быть обеспечен 

круглогодичный проезд автотранспорта и специальной техники. Круглогодичный проезд 

автотранспорта невозможен без строительства автодороги, позволяющей осуществлять 

бесперебойное транспортное сообщение с кустом скважин №6.  
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В проекте на основной автомобильной дороге к кусту №6 предусмотрено 

устройство пяти водопропускных металлических труб диаметром 1020х10 мм на ПК0+22,5, 

ПК8+47,7, ПК12+6,9, ПК18+50,7, ПК21+53,7 и одной водопропускной металлической трубы 

диаметром 1420х10 мм на ПК9+85,2. 

На временной объездной автомобильной дороге предусмотрено устройство тройной 

металлической трубы диаметром 1420х10 мм на ПК 2+22,5. 

Искусственные сооружения запроектированы в соответствии с СП 35.13330.2011 

«Мосты и трубы». 

Конструкция водопропускной трубы разработана согласно действующим 

нормативным документам. 

Тело трубы принято из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 из  

стали 09Г2С по ГОСТ 19281-89 с повышенной коррозионной стойкостью и 

холодостойкостью, рассчитанной на температуру минус 60 0C. 

Водопропускные трубы являются безнапорными. 

Куст скважин № 6 

Отпайка ВЛ-6кВ «ГПЭС - Куст-9» - Куст 6 

− строительство ВЛ 6 кВ (линия 1, 2)  для электроснабжения потребителей кустовой 

площадки;  

− установка 2КТПН-1000кВА и 2КТПН-630кВА (далее - КТПН); 

− установка станций управления, повышающих трансформаторов (22 комплекта); 

−  подключение электроприемников АГЗУ, БГ, УДХ, СУДР, БКНС; 

−  наружное освещение территории; 

−  установка шкафов ПРС; 

−  молниезащита и заземление проектируемых объектов; 

− электроснабжение вертолетной площадки (посадочные огни, маяк, взлетно- 

посадочное оборудование). 

В соответствии с техническими условиями, электроснабжение потребителей  

кустов скважин предусмотрено от проектируемых комплектных  

двухтрансформаторных подстанций наружной установки КТПН на напряжение 6/0,4 кВ  

с трансформаторами мощностью 1000  и 630 кВА.  

До КТПН проектируемого куста скважин № 6 проектом предусматривается 

устройство двух ВЛ 6 кВ № 1, № 2 от существующих ВЛ 6 кВ. Ввод на КТПН воздушный. 
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Таблица 2.8 – Сведения о проектируемых ВЛ 6 кВ 

 
Трасса ВЛ 6 кВ проходит в ненаселенной местности по территории Арчинского 

месторождения в Парабельском районе Томской области. 

Согласно СНиП 2.01.07-85 и ПУЭ-7 площадка строительства относится: 

−  ко 2 району по скоростному напору ветра (v = 29м/с); 

−  ко 2 району по толщине стенки гололеда (С=15 мм). 

Среднегодовая продолжительность гроз от 20 до 40 часов. 

Для ВЛ 6 кВ приняты металлические опоры по арх.№4.0639  "Конструкции опор ВЛ 6-

10 кВ из отработанных бурильных и отбракованных обсадных труб для районов Западной 

Сибири". 

ВЛ 6 кВ выполнена проводом А 95. 

Перекидку на воздушный портал проектируемой КТПН от концевых опор ВЛ 6 кВ № 

358.50, № 358.52, № 30.52, № 30.54 выполнить проводом СИП-3 1х95-20. 

Длина трассы ВЛ 6кВ (см. таблицу 2.9) 

Таблица 2.9 – Длины трасс ВЛ 6 кВ 

№ 
п/п 

Куст ВЛ 6кВ Длина 

1 6 

Строительство ВЛ 6кВ № 1 отпайкой от 
существующей опоры  ВЛ 6 кВ. 
 
Строительство ВЛ 6кВ № 2 отпайкой от 
проектируемой дополнительной опоры  ВЛ 6 кВ.  

ВЛ 6кВ, линия № 1. 
Длина L=2440 м 

ВЛ 6кВ, линия № 2. 
Длина L=2420 м 

 
Для ВЛ 6кВ приняты стеклянные изоляторы ШС10-Г и ПС70-Е. Максимальные 

пролеты  ВЛ 6кВ приняты не более 50 м в связи с особенностью грунта. 

На опорах ВЛ 6 кВ устанавливаются информационные знаки (письмо Госэнергонадзора 

от 24.05.1999 №32-01-08/78, ПУЭ п.2.5.23).  

Проектом предусматривается переустройство существующих ВЛ 6 кВ ф. Г-7 ГПЭС 

«Арчинская» от опоры № 358(29) до опоры № 357(30) и ф. Г-10 ГПЭС «Арчинская» от опоры 

№ 30 до опоры № 33. 

№ п/п Куст № ВЛ 6кВ Этап 

1 6 

Строительство ВЛ 6кВ № 1 отпайкой от существующей опоры  ВЛ 6 
кВ (замена существующей промежуточной опоры  на переходную 
анкерную ответвительную).   
 
Строительство ВЛ 6кВ № 2 отпайкой от проектируемой 
дополнительной опоры ВЛ 6 кВ на ф. Г-10 
 

 
1 
 
 
 

1 
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Для возможности производства ремонтных работ на линиях 6 кВ на первых отпаечных  

опорах и на последних опорах перед КТПН 6/0,4 кВ предусмотрена установка разъединителей. 

Для защиты воздушных линий электропередачи напряжением 6 кВ с неизолированными 

проводами от индуктированных грозовых перенапряжений и их последствий применены 

ограничители перенапряжения мультиградиентные на первой отпаечной опоре и последней 

опоре перед КТПН.  

При пересечении проектируемой ВЛ 6 кВ № 1, № 2 с проектируемой автодорогой 

расстояние по вертикали от проводов до покрытия проезжей части дороги составляет больше    

7 м (ПУЭ 7 изд., раздел 2, пункт 2.5.258). 

Узел запорной арматуры №1 - №4 на нефтесборном трубопроводе  

Узел запорной арматуры №1 - №5 на высоконапорном трубопроводе 

Опоры под запорную арматуру выполняются в виде свай – стоек высотой до    0,7 м из 

труб 159х6 по  ГОСТ 8732-78, рассчитанных из условия обеспечения устойчивости при забивке 

свай и геологических условий. По верху опоры установлен элемент крепления 

технологического оборудования из листового проката 10х 200х300 по ГОСТ 19903-2015. 

Территория вокруг узлов запорной арматуры огораживается продуваемым забором. 

Высота основного ограждения составляет 2,0 м. Стойки для крепления секций ограждения 

приварены к рамному основанию из трубы 114х6 по ГОСТ 8732-78 и заглушены сверху для 

исключения попадания влаги.  

Рамное основание крепится к сваям из  трубы 114х6 по ГОСТ 8732-78. 

Конструкция ограждения - из специализированных унифицированных стальных 

(решетчатых) секционных панелей, с ячейкой размерами не более 150х150 мм из прутка 

диметром не менее 5 мм. В ограждении предусмотрена калитка размером 1,0 х 2,0 м, имеющая 

надежное запорное устройство.  

Зазоры между элементами ограждения не превышают 150 мм. 

Согласно Письма Министерства природных ресурсов Российской Федерации особо 

охраняемые природные территории федерального значения, территории традиционного 

природопользования коренных малочисленных народов Севера федерального значения на 

участке работ отсутствуют. 

Согласно Письма Департамента природных ресурсов  и охраны окружающей среды 

Томской области особо охраняемые природные территории регионального значения 

отсутствуют. 

Согласно Письма Администрации Парабельского района особо охраняемые 

природные территории местного значения, территории традиционного природопользования 

коренных малочисленных народов Севера местного значения на участке работ отсутствуют. 
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Согласно Письма Федерального агентства по делам национальностей территории 

традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера федерального 

значения на участке работ отсутствуют. 

Согласно Письма Департамента по культуре и туризму Томской области территории 

традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера регионального 

значения на участке работ отсутствуют. 

Согласно Письма Комитета по охране объектов культурного наследия Томской 

области объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр 

объекты культурного наследия Российской Федерации на участке работ отсутствуют. 

Согласно Научному отчету о выполненных археологических полевых работах на 

землях, отводимых под объект "Обустройство Арчинского месторождения. Куст скважин №6. 

Корректировка" в Парабельском районе Томской области на территории испрашиваемого 

земельного участка выявлен объект археологического наследия "Селище Тунжик". 

Выявленный объект археологического наследия "Селище Тунжик" поставлен на 

государственную охрану в соответствии с Приказом Комитета по охране объектов культурного 

наследия Томской области от 31.08.2017 г. № 116/01/07 "О включении в перечень выявленных 

объектов культурного наследия Томской области выявленного объекта археологического 

наследия "Селище Тунжик". 
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3 ОБОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО 

РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПЕРЕНОСУ 

(ПЕРЕУСТРОЙСТВУ) ИЗ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ 

ОБЪЕКТОВ 

Проектом не предусмотрен перенос (переустройство) линейных объектов. 
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4 ОБОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ 

ЗАСТРОЙКИ  ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНО СТРОИТЕЛЬСТВА, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЛИНЕЙНЫХ 

ОБЪЕКТОВ 

Согласно статье 38 Градостроительного кодекса РФ предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства объектов капитального строительства включают в себя: 

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 

том числе их площадь;  

2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений; 

3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 

сооружений; 

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 

как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 

площади земельного участка. 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 

том числе их площадь 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства не подлежат установлению. 

Учитывая основные технические характеристики проектируемого объекта, проектом 

планировки территории определены границы зоны его планируемого размещения.  

Общая площадь зоны планируемого размещения проектируемого объекта составляет 

339144 кв. м. 

Граница зоны планируемого размещения объекта установлена в соответствии с 

требованиями действующих норм отвода земель и учтена при разработке рабочего проекта. 

Предельное количество этажей и (или) предельная высота объектов 

капитального строительства,  входящих в состав линейных объектов в границах зон их 

планируемого размещения 

В зоне планируемого размещения линейного объекта «Обустройство Арчинского 

месторождения. Куст скважин №6. Корректировка» будут размещены объекты капитального 

строительства, входящие в состав линейного объекта  -  узел запорной арматуры №1 - №4 на 

нефтесборном трубопроводе, узел запорной арматуры №1 - №5 на высоконапорном 
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трубопроводе. 

Опоры под запорную арматуру выполняются в виде свай – стоек высотой до    0,7 м из 

труб 159х6 по  ГОСТ 8732-78, рассчитанных из условия обеспечения устойчивости при забивке 

свай и геологических условий. По верху опоры установлен элемент крепления 

технологического оборудования из листового проката 10х 200х300 по ГОСТ 19903-2015. 

Территория вокруг узлов запорной арматуры огораживается продуваемым забором. 

Высота основного ограждения составляет 2,0 м. Стойки для крепления секций ограждения 

приварены к рамному основанию из трубы 114х6 по ГОСТ 8732-78 и заглушены сверху для 

исключения попадания влаги.  

Рамное основание крепится к сваям из  трубы 114х6 по ГОСТ 8732-78. 

Конструкция ограждения - из специализированных унифицированных стальных 

(решетчатых) секционных панелей, с ячейкой размерами не более 150х150 мм из прутка 

диметром не менее 5 мм. В ограждении предусмотрена калитка размером 1,0 х 2,0 м, имеющая 

надежное запорное устройство.  

Зазоры между элементами ограждения не превышают 150 мм. 

Максимальный процент застройки каждой зоны планируемого размещения 

объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов 

Максимальный процент застройки каждой зоны планируемого размещения объектов 

капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, определяется как 

отношение площади  зоны планируемого размещения  объекта капитального строительства, 

входящего в состав линейного объекта, которая может быть застроена ко всей площади этой 

зоны. 

Максимальный процент застройки зоны размещения объекта «Обустройство 

Арчинского месторождения. Куст скважин №6. Корректировка» составляет: 

83747 кв. м. / 339144 кв. м. = 0.25 

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения объектов капитального строительства, которые входят в 

состав линейных объектов и за пределами которых запрещено строительство таких 

объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения объектов капитального 

строительства, входящих в состав линейных объектов 

В зоне планируемого размещения линейного объекта «Обустройство Арчинского 

месторождения. Куст скважин №6. Корректировка» будут размещены объекты капитального 

строительства, входящие в состав линейного объекта  -  узел запорной арматуры №1 - №4 на 

нефтесборном трубопроводе, узел запорной арматуры №1 - №5 на высоконапорном 

трубопроводе. 
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Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения объектов капитального строительства, которые входят в состав 

линейных объектов и за пределами которых запрещено строительство таких объектов, в 

границах каждой зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, 

входящих в состав линейных объектов не устанавливаются. 
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5 ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО 

РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА (ОБЪЕКТОВ) С СОХРАНЯЕМЫМИ 

ОБЪЕКТАМИ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (ЗДАНИЕ, СТРОЕНИЕ, 

СООРУЖЕНИЕ, ОБЪЕКТ, СТРОИТЕЛЬСТВО КОТОРОГО НЕ ЗАВЕРШЕНО), 

СУЩЕСТВУЮЩИМИ И СТРОЯЩИМИСЯ НА МОМЕНТ ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТА 

ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 

Ведомость пересечения трасс с подземными коммуникациями 

Пикетное 
значение 

пересечения Наименование коммуникации 
Диаме

тр 
мм 

Глубина до 
верха 

коммуник
ации, м 

Угол 
пересеч

ения 
град. 

Значение 
коммуникации 

ПК + 
Нефтесборный трубопровод Куст 6 – Узел 4 

16 68,87 Нефтепровод 114 1,2 83°47’ сущ. 

23 43,8 Нефтепровод 273 0,8 88°38’ сущ. 

23 62,08 Нефтепровод 219 0,8 89°5’ сущ. 

23 71,74 Газопровод - - 86°1’ проект. 

23 77,02 Водовод - - 89°51’ стр. 

25 25,7 Водовод - - 61°4’ проект. 

30 27,38 Газопровод - - 89°1’ проект. 

30 35,62 Нефтепровод 89 наземн. 40°24’ демонтаж 

31 64,7 Нефтепровод 73 наземн. 40°24’ недейств. 

31 16,97 Нефтепровод 325 0,8 89°50’ сущ. 

33 39,56 Нефтепровод 219 0,8 80°49’ сущ. 

Ведомость пересечения трасс с наземными коммуникациями (ВЛ) 

Пикетное 
значение в 

точке 
пересечения 

Угол 
пересече

ния 

Наименование 
линий и 

напряжения 

Наименование 
владельца 

линий 

Число 
провод

ов 

Отметки проводов 

Точка пересечения 

Н/пр. В/пр. 

01+9,54 90°0’ ВЛ 6 кВ проект. - - - 
01+23,6 90°0’ ВЛ 6 кВ проект. - - - 

22+89,71 89°53’ ВЛ 6 кВ сущ. 3 пр. 8,3 - 
23+0,14 89°53’ ВЛ 6 кВ сущ. 3 пр. 8,3 - 

30+59,14 88°12’ ВЛ 6 кВ сущ. 3 пр. 8,6 - 
30+66,28 88°12’ ВЛ 6 кВ сущ. 3 пр. 8,6 - 
31+66,75 88°42’ ВЛ 6 кВ ФГ-08 сущ.  3 пр. 8,7 - 
31+77,49 84°19’ ВЛ 6 кВ ФГ-08 сущ. 3 пр. 8,7 - 
33+3,95 84°19’ ВЛ 6 кВ ФГ-08 сущ. 3 пр. 8,7 - 
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Ведомость пересечения трасс с автомобильными дорогами 

Наименование и 
направление 

дороги 

Место 
пересечения по 

трассе 
трубопровода 

Значение 
дороги 

Тип 
пок 
ры 
тия 

Диаметр 
защитно- 

го 
футляра, 

мм 

Длина 
защитно- 

го 
футляра, 

м 

Способ 
строитель

ства 

ПК + 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Нефтегазосборный трубопровод Куст 6 – УДР ДНС Арчинского м/р 

Автомобильная 
дорога к кусту 

№6 
0 45,66 

подъездная 
(проектиру

емая) 
щебень 377х10 18,0 

разработка 
траншеи 

Автомобильная 
дорога к 

вертолетной 
площадке 

2 26,00 
подъездная 
(проектиру

емая) 
щебень 377х10 17,0 

разработка 
траншеи 

Автомобильная 
дорога  

23 18,77 
подъездная 
(проектиру

емая) 
щебень 377х10 50,0 

разработка 
траншеи 

Автомобильная 
дорога  

31 46,35 
подъездная 
(существую

щая) 
щебень 377х10 60,0 

разработка 
траншеи 
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6 ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО 

РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА (ОБЪЕКТОВ) С ОБЪЕКТАМИ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, СТРОИТЕЛЬСТВО КОТОРЫХ 

ЗАПЛАНИРОВАНО В СООТВЕТСТВИИ С РАНЕЕ УТВЕРЖДЕННОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИЕЙ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 

Информация об утвержденном проекте планировки территории и проекте 

межевания территории  в границах размещения линейного объекта не имеется. 
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7 ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО 

РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА (ОБЪЕКТОВ) С ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ 

(В ТОМ ЧИСЛЕ С ВОДОТОКАМИ, ВОДОЕМАМИ, БОЛОТАМИ И Т.Д.) 

Ведомость пересечения трасс с водными преградами 

№№ 
п/п 

км по 
трассе 

ПК Плюс 
Наименование 

водотока 
Урез 
воды 

Глубина, 
м 

Ширина, 
м 

Скорость 
течения, 

м/с 

Дата 
изыскании,

м.г. 

Приме
-чание

Автодорога к кусту скважин №6 (строительство моста) 

1 1 3 58,82 Р.Тунжик 102,98 0,5 4,5 0,1 07.2017  

2 1 9 85,13 
Ручей без 
названия 

111,80 0,1 0,3 0,1 07.2017  

Автодорога на ВПП 

Пересечений нет 

Нефтесборный трубопровод «куст-6 – УДР ДНС Арчинское месторождение» 

1 2 13 33,27 
Ручей без 
названия 

111,30 0,1 0,3 0,1 07.2017  

2 2 19 5,28 Р.Тунжик 102,94 0,5 3,2 0,1 07.2017  

Высоконапорный водовод «т.вр.К-44 – куст 6» 

1 1 6 23,61 Р.Тунжик 102,95 0,5 3,6 0,1 07.2017  

2 2 12 06,56 
Ручей без 
названия 

111,41 0,1 0,3 0,1 07.2017  

Отпайка ВЛ-6кВ №1 «"ГПЭС-Куст-9"- Куст 6» 

1 1 3 48,94 Р.Тунжик 102,99 0,5 5,7 0,1 07.2017  

2 1 9 62,44 
Ручей без 
названия 

113,29 0,1 0,3 0,1 07.2017  

Отпайка ВЛ-6кВ №2 «"ГПЭС-Куст-9"- Куст 6» 

1 1 3 41,97 Р.Тунжик 103,00 0,5 7,0 0,1 07.2017  

2 1 9 58,94 
Ручей без 
названия 

113,88 0,1 0,3 0,1 07.2017  
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