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2 ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ 

2.1 Наименование, основные характеристики и назначение планируемых  
для размещения линейных объектов 

 
Планируемый к размещению объект «Обустройство Шингинского  месторождения. 

Подстанция ПС35/6 кВ Шингинская-2» располагается на территории Муниципального 

образования Парабельский район Томской области. 

Определение границ зоны планируемого размещения обусловлено 

необходимостью строительства объекта «Обустройство Шингинского месторождения. 

Подстанция ПС35/6 кВ Шингинская-2». Объект строительства «Обустройство Шингинского 

месторождения. Подстанция ПС35/6 кВ Шингинская-2» предназначен для обеспечения 

требуемой надежности и качества электроснабжения ООО «Газпромнефть-Восток».  

Выбор трассы по объекту «Обустройство Шингинского месторождения. 

Подстанция ПС35/6 кВ Шингинская-2» выполнен совместно с эксплуатирующей 

организацией – ООО «Газпромнефть-Восток» и определен из условий обеспечения 

безопасной эксплуатации.  

Граница зоны планируемого размещения объекта «Обустройство Шингинского 

месторождения. Подстанция ПС35/6 кВ Шингинская-2» соответствует нормативной  

границе полосы отвода. 

Основой расчета земельных участков являются ведомственные строительные 

нормы: 

− ВСН №14278ТМ-Т1 «Нормы отвода земель для электрических сетей 

напряжением 0,38-750 кВ»; 

− проектные решения по организации работ  по проекту «Обустройство 

Шингинского месторождения. Подстанция ПС35/6 кВ Шингинская-2». 

Строительно-монтажные и демонтажные работы выполняются в пределах 

строительной полосы, которая предназначена для: 

− производства строительно-монтажных работ; 

− технологического проезда; 

− площадок складирования материалов; 

− переездов через действующие подземные коммуникации; 

− устройства временного бытового городка строителей; 

− устройства временной стоянки строительной техники. 

В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 11.3 Земельного кодекса 

Российской Федерации образование земельных участков из земель или земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

осуществляется в соответствии с проектной документацией лесных участков, поэтому 

формирование земельных участков на территории земель лесного фонда не 

предусмотрено проектом межевания территории. 

Для электроснабжения куста скважин №9 предусматривается строительство двух         

ВЛ 6 кВ от проектируемой ПС 35/6 кВ до концевых опор №1/31а, №2/30а ВЛ 6 кВ №1, 2 

«Куст 3 – Куст 9 Шингинского мр». 

Общая протяженность проектируемых ВЛ 35 кВ составляет 175,5 м. 

Общая протяженность проектируемых ВЛ 6 кВ составляет 3736,5 м. 
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Схемные решения сетей 6, 35 кВ 

Строительство ВЛ 35 кВ проектом предусмотрено отпайкой от опоры №23 ВЛ 35 

кВ 1 ЦЛ, 2 ЦЛ ПС 110/35/6 кВ «Лугинецкая». 

Электроснабжение куста скважин №9 предусматривается по двум ВЛ 6 кВ от 

проектируемой ПС 35/6 кВ, яч. 6, 10 ЗРУ 6 кВ. 

 

Конструктивное выполнение 

Для проектируемой ВЛ 35 кВ приняты опоры: 

- портал ПС-35Я3С по типовому проекту шифр №3.407.2-162; 

- портал ПС-35Я1С по типовому проекту шифр №3.407.2-162; 

- унифицированная стальная двухцепная анкерно-угловая опора 110 кВ (1У110-

2т+5) по типовому проекту шифр №3.407.2-170.3. 

Провод на проектируемой ВЛ 35 кВ принят марки АС 120/19  по ГОСТ 839-80 

«Провода неизолированные для воздушных линий передачи». 

Сечение провода выбрано по допустимому току при максимальной нагрузке в 

аварийном режиме, экономической плотности тока в соответствии с ПУЭ с учетом роста 

нагрузок и проверен по потерям напряжения. 

Сечение проводов приняты с учетом перспективы увеличения электрических 

нагрузок месторождения. 

Допустимые механические напряжения в проводах приняты в соответствии с 

рекомендациями типовых серий и составляют для провода АС 120/19 на стальных опорах 

ВЛ 35-110 кВ: 

- 10 кгс/мм2 при наибольшей нагрузке и низшей температуре; 

- 6,66 кгс/мм2 при эксплуатационной температуре. 

В качестве грозозащитного троса принят стальной канат  

марки МЗ-9,2-В-ОЖ-Н-Р-1770. 

Сечение троса удовлетворяет условиям термической устойчивости при 

однофазных коротких замыканиях. 

Наибольшее расчетное напряжение в тросе составляет 40,0 кгс/мм2, что 

обеспечивает необходимый габарит между проводом и тросом по условиям 

грозоупорности. 

Крепление провода на порталах и анкерно-угловой опоре предусматривается при 

помощи одноцепных натяжных и поддерживающих гирлянд, комплектуемых стеклянными 

изоляторами типа ПС 70Е и стандартной линейной арматурой. 

Крепление троса предусматривается  с одним стеклянным изолятором ПС 70Е. 

На ВЛ 35 кВ предусмотрен мультикамерный разрядник ГИРМК-35. 

Габариты от нижних проводов ВЛ 35 кВ до земли приняты не менее 6м при 

максимальных стрелах провеса, до проезжей части пересекаемых автодорог –  

не менее 7 м. 

ВЛ 6 кВ выполнены на опорах металлических, принятых по проекту арх. № 4.0639, 

разработанному Московским отделением института  «Сельэнергопроект» для районов 

Западной Сибири. 

Провод на проектируемой ВЛ 6 кВ принят марки А120 по ГОСТ 839-80 «Провода 

неизолированные для воздушных линий передачи». 

Выход из ПС 35/6 кВ предусмотрен: 
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- 1 цепь ВЛ 6 кВ; 

- 2 цепь КЛ 6 кВ. 

Кабельные линии 6 кВ выполнены кабелем марки ВБбШв сечением 3х120 мм2. 

Кабельные эстакады высотой не менее 2,5 м. 

Сечение провода выбрано по допустимому току при максимальной нагрузке в 

аварийном режиме, экономической плотности тока в соответствии с ПУЭ с учетом 

роста нагрузок и проверено по потерям напряжения. 

Сечение проводов приняты с учетом перспективы увеличения электрических 

нагрузок месторождения. 

Допустимые механические напряжения в проводах приняты в соответствии с 

рекомендациями типовых серий и составляют 4,3 кг/мм2 при наибольшей нагрузке и 

низшей температуре. 

Для проектируемых ВЛ 6 кВ приняты стеклянные изоляторы типов ШС10Е 

(штыревые), ПС70Е (подвесные). Количество изоляторов в натяжной гирлянде – 2 шт.   

В начале линии на концевых опорах проектом предусмотрена установка  

линейных разъединителей типа РЛК-10. 

Для защиты проектируемой линии электропередачи от атмосферных 

перенапряжений на концевых опорах устанавливаются ограничители перенапряжений 

ОПН-6 кВ. По одной штуке на опору с чередованием фаз устанавливаются разрядники 

длинно-искровые РМК-20-IV. 

На ВЛ 6 кВ установлены птицезащитные устройства ПЗУ, информационные знаки. 

Габариты от нижних проводов ВЛ 6 кВ до земли приняты не менее 6м, на 

пересечении с дорогой не менее 7 м , при максимальных стрелах провеса. 

Защита от грозовых перенапряжений и заземление опор 

Защита ВЛ 35 кВ от прямых ударов молнии выполняется тросовыми 

молниеотводами. В качестве грозозащитного троса принят канат марки МЗ-9,2-В-ОЖ-Н-Р-

1770. 

В соответствии с отчетом по инженерно-геологическим изысканиям среднее 

удельное сопротивление грунтов в районе производства до 49 Ом*м. 

Устройство заземления опор 35 кВ выполняется в соответствии с типовыми 

проектом  № 3602-тм «Заземляющие устройства опор ВЛ 35-750 кВ».  

Для металлических решетчатых опор в качестве заземляющего устройства 

используются вертикальные электроды, привариваемые к выпускам арматуры 

железобетонных свай и привариваемые в грунт вместе со сваями.  

Решения по устройству заземления будут приведены в стадии рабочей 

документации в «Ведомости заземляющих устройств». 

Присоединение заземляющих проводников к оборудованию, подлежащему 

заземлению, и соединение их между собой должно обеспечивать надежный контакт и 

выполняться качественной сваркой  в соответствии с требованиями ПУЭ. 

После окончания работ по монтажу заземляющих устройств необходимо 

выполнить замеры сопротивления и установить дополнительные электроды, если 

сопротивление превышает нормируемую величину. Все работы по монтажу заземляющих 

устройств необходимо выполнить с составлением акта освидетельствования скрытых 

работ. 
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2.2 Перечень субъектов рф, перечень муниципальных районов, городских 
округов, поселений, населенных пунктов, на территории которых устанавливаются 
зоны планируемого размещения линейных объектов 

 
Зона планируемого размещения объекта «Обустройство Шингинского 

месторождения. Подстанция ПС35/6 кВ Шингинская-2» устанавливается на территории 

Муниципального образования Парабельский район Томской области. 
 
2.3 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 

размещения линейных объектов 
 
Таблица 2.1 - Перечень координат характерных точек границы зоны планируемого 

размещения линейного объекта «Обустройство Шингинского месторождения. Подстанция 

ПС35/6 кВ Шингинская-2». Система координат МСК-70 зона 3 

№ точки Координата Х Координата У 

1 553763.291 3114074.567 

2 553817.712 3114121.711 

3 553778.795 3114166.022 

4 553775.149 3114170.179 

5 553768.313 3114164.257 

6 553727.237 3114128.652 

7 553697.739 3114103.064 

8 553701.895 3114099.350 

9 553724.453 3114118.907 

10 553669.356 3114207.131 

11 553683.947 3114221.211 

12 553660.276 3114242.050 

13 553671.473 3114254.861 

14 552760.283 3115057.400 

15 552644.534 3115132.510 

16 552641.032 3115134.444 

17 552573.469 3115178.093 

18 552528.719 3115194.683 

19 552462.939 3115230.948 

20 552438.203 3115305.192 

21 552411.525 3115385.279 

22 552403.152 3115410.413 

23 552411.854 3115433.657 

24 552426.284 3115471.379 

25 552378.402 3115501.205 

26 552367.162 3115470.125 
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№ точки Координата Х Координата У 

27 552345.909 3115411.341 

28 552365.625 3115352.210 

29 552392.254 3115272.267 

30 552418.381 3115193.853 

31 552528.719 3115133.010 

32 552572.821 3115108.700 

33 552604.189 3115091.397 

34 552702.334 3115036.489 

35 553635.822 3114214.007 

36 553647.000 3114226.832 

 

2.4 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 
размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон 
планируемого размещения линейных объектов 

 

Перенос (переустройство) других линейных объектов из зон планируемого 

размещения линейного объекта «Обустройство Шингинского месторождения. Подстанция 

ПС35/6 кВ Шингинская-2» не требуется. 
 
2.5 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в 
границах зон их планируемого размещения 

2.5.1 Предельное количество этажей и (или) предельная высота объектов 
капитального строительства,  входящих в состав линейных объектов в границах 
зон их планируемого размещения 

 

Согласно статье 38 Градостроительного кодекса РФ предельные (минимальные и 

(или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства объектов капитального строительства включают в себя: 

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков, в том числе их площадь;  

2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений; 

3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 

сооружений; 

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, 

определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 

быть застроена, ко всей площади земельного участка. 

В соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 36 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации на земельные участки, занятые линейными объектами, или 
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предназначенные для размещения линейных объектов, действие градостроительных 

регламентов не распространяется. 

Предельное количество этажей и (или) предельная высота объектов капитального 

строительства,  входящих в состав линейных объектов в границах 

зон планируемого размещения объекта «Обустройство Шингинского месторождения. Под

станция ПС35/6 кВ Шингинская-2» не устанавливается. 
 
2.5.2 Максимальный процент застройки каждой зоны планируемого 

размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных 
объектов 

 
Максимальный процент застройки каждой зоны планируемого размещения 

объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, 

определяется как отношение площади  зоны планируемого размещения  объекта 

капитального строительства, входящего в состав линейного объекта, которая может быть 

застроена ко всей площади этой зоны. 

В соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 36 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации на земельные участки, занятые линейными объектами, или 

предназначенные для размещения линейных объектов, действие градостроительных 

регламентов не распространяется. 

Максимальный процент застройки зоны планируемого размещения объекта 

«Обустройство Шингинского месторождения. Подстанция ПС35/6 кВ Шингинская-2» не 

устанавливается. 

 

2.5.3 Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения объектов капитального строительства, 
которые входят в состав линейных объектов и за пределами которых запрещено 
строительство таких объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения 
объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов 

 

В соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 36 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации на земельные участки, занятые линейными объектами, или 

предназначенные для размещения линейных объектов, действие градостроительных 

регламентов не распространяется. 

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения объектов капитального строительства, которые входят в состав 

линейных объектов и за пределами которых запрещено строительство таких объектов, в 

границах каждой зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, 

входящих в состав линейных объектов не устанавливаются. 
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2.5.4 Требования к архитектурным решениям объектов капитального 
строительства, входящих в состав линейных объектов в границах каждой зоны 
планируемого размещения таких объектов, расположенной в границах территории 
исторического поселения федерального или регионального значения 

 
Согласно статье 59 Федерального закона № 73-ФЗ от 25.06.2002 г. «Об объектах 

культурного наследия» (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации 

историческим поселением являются включенные в перечень исторических поселений 

федерального значения или в перечень исторических поселений регионального значения 

населенный пункт или его часть, в границах которых расположены объекты культурного 

наследия, включенные в реестр, выявленные объекты культурного наследия и объекты, 

составляющие предмет охраны исторического поселения.  

Планируемые к размещению объекты по проекту «Обустройство Шингинского 

месторождения. Подстанция ПС35/6 кВ Шингинская-2» расположены вне границ 

населенных пунктов, в том числе вне границ территорий исторических поселений. Таким 

образом разработка архитектурных решений объектов капитального строительства, 

входящих в состав линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого 

размещения таких объектов, расположенной в границах территории исторического 

поселения федерального или регионального значения не требуется. 

 
2.6 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 

сохраняемых объектов капитального строительства, существующих и строящихся 
на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов 
капитального строительства, планируемых к строительству  в соответствии с 
ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного 
негативного воздействия в связи с размещением линейных  объектов 

2.6.1 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 
сохраняемых объектов капитального строительства, существующих и строящихся 
на момент подготовки проекта планировки территории 

 

Планируемые к размещению линейные объекты пересекают существующие 

подземные коммуникации - нефтепроводы, автомобильные дороги. 

Для обеспечения техники безопасности проектом предусматривается: 

- установка информационных знаков на опорах ВЛ-6кВ в местах пересечений ВЛ с 

трубопроводами и сооружениями согласно требованиям ПУЭ, 7 издание, п. 2.5.23; 

-  установка знаков с порядковыми номерами на опорах ВЛ. 

Предусматривается охранная зона воздушных линий электропередачи – зона 

вдоль ВЛ в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченная 

вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при 

неотклоненном их положении на расстоянии: для ВЛ напряжением 1-20 кВ – 10 метров, 

35 кВ – 15 метров (Постановление правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г.). 

При прокладке планируемых к размещению линейных объектов в охранной зоне 

существующих коммуникаций должны присутствовать представители организаций, 

эксплуатирующих существующие коммуникации. 
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Пересечения проектируемых трасс с существующими сооружениями 

представлены в таблицах 7.1-7.3. 

Таблица 2.2 - Ведомость подземных коммуникаций 

№
№ 
п/п 

Местопо-
ложение, 

км 

Пи
кет 

Плюс 

Наименова
ние  

коммуникац
ий 

Техническая 
характеристика 

Глубина 
заложения до 

верхней 
образующей, 

м 

Марка  (сечение), 
Диаметр, 

мм 

Угол 
пересечения, 

градусы 

Владелец.адрес. 
телефон.  факс 

Приме
чание 

Проектируемая трасса ВЛ-6кв (1 цепь) «ПС35/6кВ Шингинская-2 – т.в. ВЛ-6кВ «куст №3Ш-куст№9Ш» 

1. 2 1 49,48 
нефтепров

од 
ст. 1 159 73 

ООО «Газпромнефть-
Восток» 

- 

2. 5 4 08,80 
нефтепров

од 
ст. 1 159 61 

ООО «Газпромнефть-
Восток» 

- 

Проектируемая трасса ВЛ-6кв (2 цепь) «ПС35/6кВ Шингинская-2 – т.в. ВЛ-6кВ «куст №3Ш-куст№9Ш» 

3. 2 1 29,80 
нефтепров

од 
ст. 1 159 73 

ООО «Газпромнефть-
Восток» 

- 

4. 4 3 76,75 
нефтепров

од 
ст. 1 159 61 

ООО «Газпромнефть-
Восток» 

- 

 

Таблица 2.3 - Ведомость наземных коммуникаций 

№ 
п/п 

Местопо-
ложение 

по трассе, 
км 

Пи 
кет 

Плюс 

Наимено
вание 
линии, 

напряже
ние 

Число 
пересе 

кае 
мых 

проводов, 
шт. 

Схемы 
опор 

Угол 
пересече

ния, 
градусы 

Высота и 
род опор 

Расстояние от 
оси трассы до 
левой опоры 

пересекаемой 
линии 

Расстояние от 
оси трассы до 
правой опоры 
пересекаемой 

линии 

Высота 
нижнего 
провода 
левого 
столба 

Высота 
нижнего 
провода 
правого 
столба 

Высота 
нижнего 

провода в 
точке 

пересечения 

Владелец, 
адрес, 

телефон, 
факс 

Дата и 
температу 
ра воздуха 

Приме-
чание 

Проектируемая трасса ВЛ-6кв (1,2 цепи) «ПС35/6кВ Шингинская-2 – т.в. ВЛ-6кВ «куст №3Ш-куст№9Ш» 

Пересечения отсутствуют 

 

Таблица 2.4 - Ведомость автомобильных дорог  

№
№ 
п/п 

КМ ПК Плюс 
Наименован

ие дороги 

Угол  
пересечен

ия, 
градусы 

Катего 
рия 

дороги 

Тип 
покрыт

ия 

Ширина 
основания 

насыпи, 
м 

Ширина 
проезжей 

части, 
м 

Километраж 
автодороги в  

месте 
пересечения 

с трассой 

Владелец, адрес, 
телефон, факс 

Грунтовые 
условия 

перехода 

Проектируемая трасса ВЛ-6кв (1 цепь) «ПС35/6кВ Шингинская-2 – т.в. ВЛ-6кВ «куст №3Ш-куст№9Ш» 

1 4 4 34,22 
Ю.Шингинск

ое н.м.р.-
Куст 3 

119 V глина 14,83 7,8 - 
ООО 

«Газпромнефть-
Восток» 

- 

Проектируемая трасса ВЛ-6кв (2 цепь) «ПС35/6кВ Шингинская-2 – т.в. ВЛ-6кВ «куст №3Ш-куст№9Ш» 

2 4 4 02,19 
Ю.Шингинск

ое н.м.р.-
Куст 3 

119 V глина 14,83 8,9 - 
ООО 

«Газпромнефть-
Восток» 

- 

 
2.6.2 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 

объектов капитального строительства,  планируемых к строительству в 
соответствии ранее утвержденной документацией по планировке территории 

Осуществление мероприятий по защите объектов капитального строительства,  

планируемых к строительству в соответствии ранее утвержденной документацией по 

планировке территории не требуется. 
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2.7 Информация о необходимости осуществления мероприятий по 
сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного 
воздействия в связи с размещением линейных объектов 

 
В соответствии с письмом Комитета по охране объектов культурного наследия 

Томской области от 20.12.2017 г. № 48-01-3259 объекты культурного наследия на участке 

работ отсутствуют. 

В соответствии со статьями 28, 30, 31, 32, 36, 45.1 Федерального закона № 73-ФЗ         

от 25.06.2006 г. «Об объектах культурного наследия» (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации застройщик обязан:  

− обеспечить проведение и финансирование историко-культурной экспертизы 

земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных, хозяйственных 

и иных работ путем археологической разведки; 

− предоставить в государственный орган охраны объектов культурного наследия 

документацию, содержащую результаты исследований, а также заключение историко-

культурной экспертизы указанной документации (либо земельного участка). 

В случае обнаружения в границе земельного участка, подлежащего воздействию 

земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, объектов,  обладающих 

признаками  объекта археологического наследия, и после принятия государственным 

органом охраны объектов культурного наследия решения о включении данного объекта в 

перечень выявленных объектов культурного наследия: 

− разработать в составе проектной документации раздел документации, 

обосновывающий  меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного 

наследия; 

− получить по документации разделу документации, обосновывающий меры 

обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия, заключение 

государственной историко-культурной экспертизы и представить его совместно с 

указанной документацией в государственный орган охраны объектов культурного 

наследия на согласование; 

обеспечить реализацию согласованной государственным органом охраны 

объектов культурного наследия документации, обосновывающей меры по обеспечению 

сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия. 

 

2.8 Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране 
окружающей среды 

2.8.1 Мероприятия по охране водных ресурсов 
 

По гидрогеологическому районированию исследуемая территория относится к 

Западно-Сибирскому артезианскому бассейну, сложенному мощной толщей мезо-

кайнозойских отложений.  

Проектируемые трассы пересекают один водоток без названия. 

Водоток без названия № 1 является правым притоком р. Екыльчак. 

В целях защиты поверхностных и подземных вод от загрязнения на период 

проведения работ предусмотрены следующие  мероприятия: 
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−  неукоснительное соблюдение требований, указанных в  водном кодексе 

Российской Федерации от 3 июня 2006 года N 74-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 

04.12.2006 N 201-ФЗ. от 19.06.2007 N 102-ФЗ). при проведении работ в водоохранной 

зоне; 

−  для сохранения естественного стока поверхностных и талых вод 

предусмотрена планировка строительной полосы после окончания работ; 

−  запрещение проезда строительной техники вне полосы краткосрочной 

временной аренды; 

−  для предотвращения загрязнений поверхности земли отходами предусмотреть 

оборудование рабочих мест и бытовых помещений контейнерами для бытовых и 

строительных отходов; 

−  необходимо своевременно вывозить отходы и мусор с площадки проведения 

работ на санкционированную свалку; 

−  забор воды для хозяйственно-бытовых нужд строителей и вывоз хозфекальных 

стоков со сбросом в канализационные сети должен осуществляться только по 

согласованию между подрядной строительной организацией с владельцами сетей; 

−  недопустимость мойки строительной техники на берегах водотоков и водоемов. 

Источник питьевого водоснабжения – водоочистной комплекс КВО «Висма 3-28» 

ДНС с УПСВ Шингинского н.м.р. 

Забор воды для производственных нужд в период СМР производится с  

артезианской скважины ДНС с УПСВ Шингинского н.м.р. 

Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков  - КОС ВВ-25 ДНС УПСВ Шингинского 

н.м.р. 

В настоящей  работе предусмотрен комплекс мероприятий по предотвращению 

(или) снижению возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной 

деятельности в водоохранной зоне: 

− все временные здания и сооружения размещаются на специально отведенной 

строительно-административной площадке, находящейся за пределами водоохранной 

зоны; 

− строительная техника и механизмы хранятся на специальной площадке за 

пределами водоохранной зоны; 

− все стационарные механизмы, работающие на двигателях внутреннего сгорания, 

устанавливаются на металлические поддоны для сбора масла, конденсата и топлива; 

поддоны периодически очищаются в специальные емкости и их содержимое 

утилизируется;  

− на всех видах работ применяются технически исправные машины и механизмы с 

отрегулированной топливной арматурой, исключающей потери ГСМ и попадание горюче-

смазочных материалов в грунт;  

− горюче-смазочные материалы хранятся в закрытой таре, исключающей их 

протекание, а для складирования строительного мусора и отходов отводятся 

специальные места с емкостями, по мере их накопления они вывозятся в установленном 

порядке для утилизации согласно договорам, заключаемым подрядчиками строительных 

работ;  

−  строительные площадки оборудуются биотуалетами; 
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−  по окончании работ предусматривается ликвидация опалубки, строительного 

мусора, остатков растворов; вспомогательные конструкции демонтируются и вывозятся; 

−  после окончания работ участки, на котором были расположены стройплощадки, 

рекультивируются и благоустраиваются; 

−  соблюдение технологических параметров производства и обеспечение 

нормальной эксплуатации сооружений и аппаратов; 

 

2.8.2 Мероприятия по охране земельных ресурсов и почвенного покрова 
 
В целях охраны земель от воздействия при проведении строительно-монтажных 

работ проектом установлены твердые границы отвода земель, обязывающие не 

допускать использование земель за их пределами. 

К мероприятиям, смягчающим негативные воздействия на почвенный покров, 

относятся: 

− сокращение площади участков строительства, ограничение их минимальными 

технологически необходимыми размерами; 

− применение строительных машин и механизмов, имеющих минимально 

возможное удельное давление ходовой части на подстилающие грунты; 

− устройство подъездных путей с учетом требований по предотвращению 

повреждения древесно-кустарниковой растительности; 

− избежание нарушения естественно-дренажной сети, восстановление ее в 

близком к существующему до начала строительства виде для предотвращения 

возможных процессов заболачивания территории и как следствие, деградация 

растительности из-за затруднения или полного прекращения естественного 

дренирования; 

− оснащение бригады контейнерами для бытовых и строительных отходов и 

емкостями для сбора отработанных ГСМ. 

Для создания нормальных санитарно-гигиенических условий на территории 

проектируемой площадки подстанции предусматриваются мероприятия по 

благоустройству. 

Мероприятия по благоустройству сводятся к устройству покрытия 

внутриплощадочных и внеплощадочных проездов, переездов и площадок для пожарной 

техники из фракционированного щебня. 

Для обеспечения устойчивости откосов насыпи площадки от размыва 

атмосферными осадками и ветровой эрозии проектом предусмотрено их укрепление 

слоем растительного грунта с засевом многолетними травами толщиной 0,15 м. 

 
2.8.3 Мероприятия по охране недр 
 
Охрана недр обеспечивается предотвращением загрязнения территории  при 

проведении  строительства проектируемого объекта: 

− оснащение строительной бригады контейнерами для бытовых и строительных 

отходов и емкостями для сбора отработанных ГСМ,  

− на территории строительной площадки предусмотрены специально 

обустроенные места для временного накопления отходов,  
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− периодический вывоз отходов в места захоронения и утилизации в процессе 

производства строительных работ;  

Территория расположения проектируемого объекта не входит в зону 

континентального шельфа Российской Федерации. 

 

2.8.4 Мероприятия по охране растительного покрова и животного мира 
 
Величина воздействия на почву, растительный и животный мир при производстве 

строительно-монтажных работ в значительной мере зависит от соблюдения правильной 

технологии и культуры строительства. В целях охраны геологической среды, почвы, 

растительного и животного мира предусмотрены следующие мероприятия: 

−  обязательное соблюдение границ территории, отведенной во временное и 

постоянное пользование под строительство проектируемых сооружений, на всем 

протяжении периода подготовительных и строительно-монтажных работ; 

−  опережающее строительство подъездных автодорог и максимальное 

использование существующих дорог; 

−  запрещение базирования строительной автотехники, складского хозяйства и 

других объектов в местах, не предусмотренных проектом производства работ, 

разработанным генподрядчиком и согласованным с государственными органами контроля 

и надзора в сфере природопользования; 

−  оснащение строительного отряда емкостями для сбора отработанных ГСМ; 

−  мойка автотехники и выполнение необходимых ремонтных и профилактических 

работ только на специально оборудованных для этих целей площадках строительной 

базы, размещаемых за пределами водоохранных зон и прибрежных защитных полос 

водных объектов; 

−  использование при строительно-монтажных работах исправной техники при 

отсутствии на ней подтеков масла и топлива, а также очищенных от наружной смазки 

тросов, стропов, используемых устройств и механизмов; 

−  своевременное обслуживание техники в объемах ежедневного технического 

обслуживания (ЕО в соответствии с «Положением о техническом обслуживании и 

ремонте подвижного состава автомобильного транспорта», плановый ремонт 

автотранспорта и строительной техники предусматривается в условиях ремонтных баз; 

−  оснащение строительных отрядов передвижными контейнерами для сбора 

бытовых и производственных отходов и регулярный вывоз последних в специально 

отведенные для этих целей места, согласованные с территориальными органами 

Росприродназдора и Роспотребнадзора; 

−  строгое соблюдение правил пожарной и санитарной безопасности при 

посещении леса во внерабочее время; 

−  введение ограничения на коллективные посещения лесных и луговых угодий, 

расположенных за полосой строительства, с целью отдыха и развлечений, в т.ч. с 

разведением костров, вырубкой деревьев и кустарников; 

−  запрещение отлова и уничтожения водящихся в районе строительства мелких 

животных (ежей, кротов, землероек и т. д.) и земноводных (ящериц, змей и т. д.); 
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Приведение территории строительства после окончания строительно-монтажных 

работ в пригодное для дальнейшего использования землевладельцами состояние путем 

выполнения благоустройства площадок. 

С целью исключения загрязнения почвенно-растительного покрова 

непреднамеренными проливами нефтепродуктов надлежит применять специальные 

поддоны, емкости, полимерное пленочное покрытие и производить обваловку из 

минерального грунта вокруг места производства работ (заправки).  

В целях сохранения деревьев, на границе выделяемой полосы для производства 

работ, не допускается: забивать в стволы деревьев гвозди, штыри и др. для крепления 

знаков, ограждений, проводов и т.п.; привязывать к стволам или ветвям проволоку для 

различных целей; закапывать или забивать столбы, колья, сваи в зоне активного 

развития деревьев; складывать под кроной дерева материалы, конструкции, ставить 

строительные машины и грузовые автомобили.  

Комплекс природоохранных мероприятий, направленный на минимизацию 

прямого   косвенного   негативного   воздействия   на   животный   мир,   должен   

способствовать сохранению биоразнообразия территории. В него входят такие 

мероприятия как: 

− согласование размещения объектов с региональными специально 

уполномоченными государственными органами по охране, контролю и регулированию 

использования объектов животного мира и среды их обитания в целях исключения 

сооружения объектов в местах гнездования редких и исчезающих видов птиц;  

− уборка остатков материалов, конструкций и строительного мусора в специально 

выделенные для этого контейнеры с последующим вывозом для утилизации по 

завершении строительства; 

−  запрещения применения технологий и механизмов, которые могут вызвать 

массовую гибель объектов животного мира; 

−  запрещение использование строительной техники с неисправными системами 

охлаждения, питания или смазки; 

− регулярное проведение дератизационных мероприятий для ограничения 

численности мышевидных  грызунов  в   местах  временного   размещения   строителей,   

так   как грызуны могут явиться источником опасных зоонозных инфекций; 

−  пресечения самовольной охоты со стороны персонала строительных 

организаций; 

− устройство ограждения потенциально опасных объектов; 

−  строительно-монтажные работы, вырубку леса, чистку лесосек следует 

проводить с учетом запрещения работ в два временных интервалов: гнездового периода 

(в среднем, с 1 апреля по 10 июля) и осеннего пролета птиц и гона копытных (в среднем, 

с 1 октября по 1 ноября); 

−  расчистка территории под строительство должна проводиться в одном 

направлении (чтобы зона отвода земель освобождалась от растительного покрова 

постепенно и животные имели возможность успешно откочевывать); 

− для снижения воздействия физических факторов беспокойства (шума, вибрации, 

ударных волн и других) на объекты животного мира, строители и эксплуатационщики 
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должны руководствоваться соответствующими инструкциями по измерению, оценке и 

снижению их уровня. 

−  организации экологического просвещения и повышение уровня образованности 

строительного персонала в области охраны животных. 

В целях снижения возможного негативного воздействия на окружающую среду при 

эксплуатации проектируемых объектов необходимо предусмотреть следующие 

мероприятия: 

−  запрещение загрязнения территорий проектируемых объектов и за их 

пределами хозяйственно-бытовыми и производственными отходами, организовав их сбор 

в специально предусмотренные для этих целей контейнеры с последующим регулярным 

(ежедневным в теплое время года) вывозом их и утилизацией; 

- ежедневный визуальный контроль за отсутствием на площадках проектируемых 

объектов разливов вредных веществ с целью их своевременного обнаружения и 

ликвидации. 

На всех опорах ВЛ устанавливаются птицезащитные устройства ПЗУ. 

 

2.8.5 Мероприятия, направленные на снижение влияния образующихся 
отходов на состояние окружающей среды 

 
Площадка временного накопления отходов оборудуется в пределах 

производственно-хозяйственной площадки. 

На площадке должны быть отведены специально обустроенные места для 

временного накопления отходов до момента отправки их на переработку на другое 

предприятие или на объект размещения отходов.  

Площадки для временного накопления отходов должны быть оборудованы таким 

образом, чтобы свести к минимуму загрязнение окружающей среды. При сборе отходов 

должна производиться их сортировка по классам токсичности, консистенции, 

направлениям использования. Место и способ накопления отходов должны 

гарантировать сведение к минимуму риска возгорания отходов, недопущение 

замусоривания территории, удобство вывоза отходов. 

Условия накопления отходов определяется классом их опасности: 

−  твердые отходы 3 - го класса опасности накапливаются в металлических 

контейнерах с крышкой и маркировкой; 

−  твердые отходы 4 и 5 классов опасности могут накапливаться открыто на 

территории, в металлических контейнерах с крышкой. 

Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами, шлак 

сварочный, тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами, мусор 

от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая 

крупногабаритный), остатки и огарки стальных сварочных электродов, пищевые отходы 

кухонь и организаций общественного питания несортированные, отходы изолированных 

проводов и кабелей накапливаются в металлических контейнерах с крышкой. 

В пределах производственно-хозяйственной площадки предполагается установка 

биотуалета. Вывоз по мере накопления.  
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Предусмотренные меры по обеспечению условий временного хранения отходов 

на этапе строительства и эксплуатации должны соответствовать требованиям СанПиН         

2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов 

производства и потребления». 

Для накопления твердых бытовых отходов предусмотреть закрытые контейнеры. 

Для временного накопления мелкогабаритных строительных отходов и мусора 

установить бункер-накопитель мусоросборочной самосвальной машины. 

Вопросы вывоза всех образующихся в ходе строительства отходов будут 

решаться подрядчиком. В ходе выполнения работ отходы будут направляться для их 

размещения и утилизации согласно договорам, заключаемым подрядчиком со 

специализированными предприятиями. 

 
2.9 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 

территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том 
числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне 

2.9.1 Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 

 
Проектируемая подстанция 35/6 кВ представляет собой комплектную 

трансформаторную подстанцию типа КТПБ(М)-35-5АНА-2х10000. Трансформаторная 

подстанция 35/6 кВ поставляется с двумя трансформаторами 35/6 кВ и 

секционированными выключателями, распределительными устройствами 6 и 35 кВ. 

Каждая из двух условных секций «РУ-35 кВ – трансформатор 35/6 кВ – РУ-6 кВ» 

подстанции присоединяется двух цепной ВЛ-35 кВ. 

Проектируемый объект относится к опасным производственным объектам как 

составная часть инфраструктуры комплекса ОПО по добыче, подготовке и 

транспортировки нефти и газа Шингинского месторождения (ОПО «Фонд скважин 

Шингинского месторождения», ОПО «Система промысловых трубопроводов Шингинского 

месторождения»)  

Действующий ОПО «Фонд скважин Шингинского месторождения»  

(рег. номер А62-05641-0006, дата регистрации  29.11.2006) относится к III классу 

опасности. 

Действующий ОПО «Система промысловых трубопроводов Шингинского 

месторождения» (рег. номер А62-05641-0007, дата регистрации  29.11.2006) относится к 

III классу опасности. 

Проектируемый объект расположен на ОПО, на котором ведутся горные работы 

по добыче полезных ископаемых (нефти и газа), и  является составной частью 

инфраструктуры особо опасных и технически сложных объектов. 
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Опасным веществом, обращающимся на проектируемом объекте, является 

трансформаторное масло (ЛВЖ). 

Соседними ПОО для проектируемого объекта будут являться другие 

производственные объекты Шингинского месторождения. 

Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера.  
Установка проектируемого маслосборника предусматривается в подземном 

исполнении, следовательно, авария, связанная с разрушением маслосборника 40 м3 и 

разливом масла на поверхности земли не рассматривается. 

Трансформаторы ТМГ изготавливаются в герметичном исполнении, их внутренняя 

емкость не сообщается с окружающей средой. В случае разгерметизации бака 

трансформатора организована система устройства маслосброса и сбор  пролитого масла 

в маслосборник. Растекание масла на площадке проектируемого объекта не 

прогнозируется. Возможно лишь непродолжительное разлитие масла по маслосбору (до 

полного стекания трансформаторного масла в маслосборник) 

Негативные последствия аварий при аварии с выходом масла из трансформатора 

для окружающей природной среды, персонала и населения выражаются: 

- в загрязнении почв и грунтов при попадании масла на поверхность земли; 

- в загрязнении атмосферы в результате испарения летучих органических 

соединений с поверхности разлива; 

- в загрязнении воздуха, связанным с поступлением продуктов сгорания 

трансформаторного масла в атмосферу, при пожаре; 

- в поражении персонала и населения, оказавшихся в зоне действия поражающих 

факторов аварии. 

При авариях на проектируемом объекте в силу каких-либо из перечисленных 

выше причин, развитие аварийной ситуации может происходить по одному из следующих 

сценариев: 

- сценарий Спп (наиболее опасный) – разгерметизация бака трансформатора  с 

выходом трансформаторного масла → разлив трансформаторного масла по маслосбору 

→ появление источника зажигания →  пожар пролива; 

- сценарий С0 (наиболее вероятный) – разгерметизация бака трансформатора с 

выходом трансформаторного масла → разлив трансформаторного масла по маслосбору 

без воспламенения  → локализация разлива →  ликвидация пролива. 

Расчеты условной вероятности поражения людей при пожаре пролива, 

выполненные согласно Приложению к приказу МЧС РФ от 10 июля 2009 г. № 404 

«Методика определения расчетных величин пожарного риска на производственных 

объектах» показывают, что при адекватном поведении человека (убегание от очага 

горения) условная вероятность поражения человека за пределами пролива равна нулю. 

Опасность представляет зона горения. 

В непосредственной близости от проектируемых объектов потенциально опасные 

объекты, аварии на которых могут повлечь за собой аварию на проектируемых объектах, 

отсутствуют. 

Для обеспечения требуемой надежности и качества электроснабжения проектом 

предусмотрено: 
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– применение для ячеек РУ 6 кВ микропроцессорных реле защит; 

– использование двух ТСН -160 кВа; 

– секционирование проектируемого щита НКУ с использованием АВР; 

– применение щита постоянного тока состоящего из двух ЗВУ и щита АБ; 

– применение блочно-модульного оборудования полностью заводской 

комплектности и готовности; 

– применение сертифицированного электрооборудования; 

– установка аппаратов бесперебойного питания, в комплекте с оборудованием 

КИПиА, приборами пожарной и охранной сигнализации; 

– наличие ЗИП, инструментов и приспособлений. 

Внутриподстанционные электрические сети запроектированы силовыми кабелями 

марки ВВГнг(А)-LS–УХЛ, ВБШвнг(А)-LS В целях обеспечения пожаробезопасности при 

совместной прокладке кабелей в коробах по эстакаде проектом предусмотрено 

применение кабелей с оболочкой пониженной горючести (индекс «нг»). 

Проектируемый объект оснащен системами контроля и автоматики, пожарной и 

охранной сигнализацией. 

Молниезащита подстанции 35/6 кВ выполнено в соответствии с "Инструкцией по 

устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций" (СО 13-

34.21.122-2003) с учетом РД 153-34.3-35.125-99. Молниезащита подстанции 35/6 кВ 

выполняется молниеприемниками, установленными на концевой опоре ВЛ-35 кВ и на 

прожекторной мачте ПМС-24.  

Баки масляных трансформаторов должны выдерживать испытания на 

механическую прочность. 

Трансформаторы ТМГ изготавливаются в герметичном исполнении, их внутренняя 

емкость не сообщается с окружающей средой. В случае разгерметизации бака 

трансформатора организована система устройства маслосброса и сбор  пролитого масла 

в маслосборник. Растекание масла на площадке проектируемого объекта не 

прогнозируется. Возможно лишь непродолжительное разлитие масла по маслосбору (до 

полного стекания трансформаторного масла в маслосборник). 

Корпус проектируемого блок-бокса представляет собой сварной 

цельнометаллический каркас, обшитый сэндвич - панелями с негорючим утеплителем. 

Класс конструктивной пожарной опасности – С0.  

Проектом предусматривается организация системы пожарной сигнализации в 

проектируемых блок-боксах. 

Система автоматической пожарной сигнализации предназначена для раннего 

обнаружения и определения адреса очага пожара, управления инженерными системами 

и выдачи сигналов «Пожар»,  «Неисправность» в систему ТМ.  

Для визуального и звукового контроля за состоянием системы пожарной 

сигнализации и подачи тревожных сигналов проектом предусматривается установка 

взрывозащищенных светозвукового оповещателя.  Оповещатель устанавливается 

снаружи КТПН и поставляется совместно с блоком полной заводской готовности, 

согласно опросным листам на блочное изделие. Заводом изготовителем предусмотрена 

установка ручных пожарных извещателей снаружи у входов в здание. 

Все применяемые технические средства, устанавливаемые во взрывоопасных 

зонах, имеют категорию взрывозащиты не ниже чем взрывобезопасное 
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электрооборудование» и вид взрывозащиты не ниже чем «взрывонепроницаемая 

оболочка» или «искробезопасная электрическая цепь» 

Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного 

характера. Опасные природные процессы, требующие организации системы 

мониторинга на территории строительства проектируемых объектов, отсутствуют. 

В составе проекта не предусмотрена разработка системы мониторинга опасных 

природных процессов. 

С целью предупреждения чрезвычайных ситуаций предусматривается регулярный 

в соответствии с регламентом контроль за состоянием проектируемого объекта. 

Мониторинг опасных природных процессов и оповещение о них осуществляется 

ведомственными системами Росгидромета и Российской Академии Наук. 

Мониторинг опасных гидрометеорологических процессов ведётся Росгидрометом 

с использованием собственной сети гидро- и метеорологических постов. 

Результаты мониторинга опасных природных процессов передаются в 

региональный центр МЧС России, Главное управление МЧС РФ по делам ГО и ЧС по 

Томской области и Агентство МЧС России по мониторингу и прогнозированию ЧС, где 

производится расчёт возможных последствий. 

Оповещение об опасных природных явлениях и передачу информации о ЧС 

природного характера предполагается получать через оперативного дежурного  

ФКУ "ЦУКС МЧС России по Томской области". 

При выборе материала оборудования учитывались климатические условия 

района строительства в соответствие с СП 131.13330.2012. 

В проекте предусмотрены мероприятия по молниезащите. 

Во избежание затопления площадки отвод поверхностных стоков по 

спланированной поверхности предусматривается в пониженные места рельефа. 

В целях предохранения свай от разрывов при промерзании воды в их полости, а 

также для улучшения антикоррозионных условий, полости труб после установки 

заполнить сухой цементно-песчаной смесью. 

Предусмотрены решения по антикоррозионной защите строительных конструкций. 

 

2.9.2 Мероприятия по гражданской обороне 
 
Отнесение объекта к категории по ГО осуществляется в соответствии с 

требованиями постановления Правительства РФ от 16.08.2016 г. № 804 «Об утверждении 

правил отнесения организаций к категориям по гражданской обороне в зависимости от 

роли в экономике государства или влияния на безопасность населения». 

Проектируемый объект является некатегорированным по гражданской обороне. 

Согласно п.5 Приказа МЧС России №495 ДСП от 08.09.2015 г. организация, 

эксплуатирующая проектируемый объект, относится ко второй категории по ГО. 

Размещение проектируемого объекта относительно городов, отнесенных к 

группам по ГО, и объектов особой важности по ГО не регламентируется требованиями         

СП 165.1325800.2014. 

Проектируемый объект находится вне зоны световой маскировки. 

СП 165.1325800 не предъявляет требований к степени огнестойкости 

проектируемых зданий и сооружений. 
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Работа проектируемых линейных объектов осуществляется без постоянного 

присутствия производственного персонала.  

Размещение защитных сооружений ГО на проектируемых объектах не 

предусматривается. 

Проектируемый объект расположен вне зон возможного радиоактивного 

загрязнения. Введение режимов радиационной защиты на территории проектируемого 

объекта не предусматривается.  

Проектируемый объект не является химически опасным и радиационно-опасным 

объектом. Проектными решениями не предусматривается проведение мониторинга 

состояния радиационной и химической обстановки на территории расположения 

проектируемых объектов (СП 165.1325800.2014 не предъявляет требований).  

В случае необходимости, в период эксплуатации, мониторинг радиационной и 

химической обстановки на территории расположения проектируемых объектов может 

вестись эксплуатирующей организацией с применением переносных приборов. 

 
2.9.3 Мероприятия по пожарной безопасности 
 
Система обеспечения пожарной безопасности проектируемого объекта включает 

в себя системы предотвращения пожара, противопожарной защиты и организационно-

технические мероприятия (ст.5 №123-Ф3 от22.07.2008г.).  

В соответствии со статьей 48 №123-Ф3 от22.07.2008г. целью создания системы 

предотвращения пожаров является исключение условий возникновения пожаров. 

Исключение условий возникновения пожаров достигается исключением условий 

образования горючей среды и исключением условий образования в горючей среде (или 

внесения в нее) источников зажигания. 

В соответствии со статьей 49 №123-Ф3 от22.07.2008г исключение условий 

образования горючей среды обеспечивается одним или несколькими из следующих 

способов: 

– применение негорючих веществ и материалов; 

– применение герметизированной схемы транспорта нефти; 

– пожароопасное оборудование установлено на открытых площадках, а при 

невозможности установки на открытой площадке устанавливается в отдельном 

помещении. 

Пределы огнестойкости несущих и ограждающих конструкций зданий и 

сооружений соответствуют установленной проектом степени огнестойкости зданий и 

сооружений и требованиям статьи 87 №123-ФЗ. 

В соответствии со статьей 50 №123-Ф3 от 22.07.2008 г. исключение условий 

образования в горючей среде источников зажигания достигается несколькими из 

нижеследующих способов: 

– применение электрооборудования, соответствующего классу пожароопасной и 

взрывоопасной зоны, категории и группе взрывоопасной смеси. 

– применение в конструкции быстродействующих средств защитного отключения 

электроустановок и других устройств, приводящих к появлению источников зажигания. 

– применение оборудования и режимов проведения технологического процесса, 

исключающих образование статического электричества; 
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– устройство молниезащиты зданий, сооружений и оборудования. 

– применение искробезопасного инструмента при работе с 

легковоспламеняющимися жидкостями и горючими газами. 

В соответствии со статьей 51 №123-Ф3 от22.07.2008г. целью создания систем 

противопожарной защиты является защита людей и имущества от воздействия опасных 

факторов пожара и (или) ограничение его последствий. 

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) 

ограничение его последствий обеспечиваются снижением динамики нарастания опасных 

факторов пожара, эвакуацией людей и имущества в безопасную зону и (или) тушением 

пожара. 

Системы противопожарной защиты должны обладать надежностью и 

устойчивостью к воздействию опасных факторов пожара в течение времени, 

необходимого для достижения целей обеспечения пожарной безопасности. 

В соответствии со статьей 52 №123-Ф3 от22.07.2008г защита людей и имущества 

от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их 

воздействия обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов: 

– применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и 

классами пожарной опасности, соответствующими требуемым степени огнестойкости и 

классу конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и строений, а также с 

ограничением пожарной опасности поверхностных слоев (отделок, облицовок и средств 

огнезащиты); 

– организации аварийного  освещения безопасности переносными 

аккумуляторными фонарями; 

– организация деятельности подразделении пожарной охраны;  

– применением первичных средств пожаротушения. 

При производстве работ необходимо руководствоваться  

ГОСТ 12.1.004–91 “Пожарная безопасность. Общие требования”, “Правилами 

противопожарного режима в Российской Федерации” утв. Постановлением Правительства 

№390 от 25.04.2012г.  

Ответственность за организацию и обеспечение пожарной безопасности при 

проведении работ возлагается в целом на руководителя строительной организации. 

Ответственность за соблюдением установленных противопожарных мероприятий на 

каждом рабочем месте возлагается на непосредственных исполнителей работ. 

На проведение всех видов огневых работ руководитель объекта обязан оформить 

наряд-допуск. 

Места проведения огневых работ следует обеспечивать первичными средствами 

пожаротушения (огнетушитель, ящик с песком и лопатой, ведром с водой). 

Место проведения огневых работ должно быть очищено от горючих веществ и 

материалов в радиусе 10 метров. Находящиеся в указанных пределах строительные 

конструкции, настилы, отделка и облицовка, а также изоляция и части оборудования, 

выполненные из горючих материалов, должны быть защищены от попадания на них искр 

металлическими экранами, асбестовыми полотном или другими негорючими 

материалами и при необходимости политы водой. 

Емкости (объемы) в которых возможно скопление паров ЛВЖ, ГЖ и ГГ, перед 

проведением огневых работ должны быть провентилированы. 
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Подрядчиком должны быть разработаны инструкции по безопасному ведению 

огневых работ с учетом специфики производств и местных условий. К проведению 

огневых работ допускаются лица (электросварщик, газосварщик, газорезчик, бензорезчик, 

паяльщик и т.д.), прошедшие специальную подготовку и имеющие квалификационное 

удостоверение и талон по технике пожарной безопасности. 

Служебно-бытовые и производственно-складские помещения (вагон-домики), 

территория расположения указанных помещений обеспечиваются первичными 

средствами пожаротушения: пожарный инструмент, пожарный инвентарь, ручные 

огнетушители.  

В дополнение к ним на территории, занимаемой служебно-бытовыми и 

производственно-складскими помещениями, в летний период устанавливаются бочки с 

водой из расчета одной бочки на 500–600 м2 площади застройки. В соответствии с 

требованиями ГОСТ 12.4.002–97 “Пожарная техника для защиты объектов. Общие 

требования” бочки для хранения воды должны иметь вместимость не менее 0,2 м3 и 

укомплектовываться ведром. 

На месте производства работ необходимо организовать пожарный пост, который 

должен быть оснащен огнетушителями ОП (ОУ)-10, ящиком с песком (V=1 м3), ломами, 

лопатами, топорами, кошмой или асбестовым полотном 2x2 м. На месте производства 

работ приказом подрядной организации из числа работающих должен создаваться 

боевой расчет ДПД с распределением обязанностей согласно утвержденному табелю. 

Для размещения огнетушителей, багров, топоров и лопат на территории 

строительных площадок изготавливаются пожарные щиты, которые располагаются на 

видных и легкодоступных местах. 

На существующем объекте возможен пожар горючих жидкостей. Класс 

возможного пожара в соответствии со статьей 8 №123-ФЗ – В. 

В соответствии с приложением 5 «Правила противопожарного режима в РФ», тип 

щита принят  ЩП-В.  

Конструкция ящика для песка должны быть удобной для извлечения песка и 

исключать попадание в него осадков. Ящик должен укомплектовываться совковой 

лопатой. Для предупреждения комкования песок перед засыпкой в ящик должен 

просушиваться и просеиваться. 

Асбестовую ткань (кошму, войлок) следует хранить в металлических футлярах с 

крышками. Огнетушители, ящики для песка, бачки для воды, вёдра, ручки для лопат и 

топоров, футляры для асбестового волокна окрашиваются в соответствии с 

требованиями ГОСТ 12.4.026–2015. 

На территории производства работ должны отводиться специальные места для 

ведения огнеопасных (сварочных) работ. 

Промасленный либо пропитанный дизельным топливом, бензином или иными 

горючими жидкостями обтирочный материал собирается в специальную металлическую 

тару (ящики, бачки) с плотно закрывающимися крышками и подлежит дальнейшей 

утилизации. 

Характеристика проектируемых объектов по категориям и классам 

взрывопожарной и пожарной опасности определена согласно СП 12.13130.2009. 

Окраска надземных частей конструкций, ограждений, опор производится согласно 

требованиям к цветовой гамме красок.  
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При возникновении пожара производственный персонал должен: 

– немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану при этом 

необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою 

фамилию; 

– сообщить о пожаре диспетчеру (оператору) объекта или руководителю объекта 

(старшему должностному лицу объекта); 

– принять, по возможности, меры по эвакуации людей и сохранности 

материальных ценностей, ликвидации пожара первичными и стационарными средствами 

пожаротушения. 

На территории кустовых площадок предусматривается установка знаков пожарной 

безопасности согласно НПБ 160-97: 

– места размещения огнетушителей в помещениях блок-боксов – знак 15 таблицы 

3 НПБ 160-97; 

– для обозначения пожароопасной зоны – знак 25 таблицы 3 НПБ 160-97. 
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2 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

2.1 Природно-климатические условия территории, в отношении которой 

разрабатывается проект планировки территории 

Объект строительства – Обустройство Шингинского месторождения. Подстанция 

ПС35/6 кВ Шингинская-2. 

Заказчик – ООО «Газпромнефть-Восток». 

Исполнитель – ООО ПФ «Уралтрубопроводстройпроект». 

Планируемый к размещению объект «Обустройство Шингинского месторождения. 

Подстанция ПС35/6 кВ Шингинская-2» располагается на территории муниципального 

образования Парабельский район Томской области. 

Непосредственно участок работ расположен на территории Шингинского 

месторождения.  

Средняя многолетняя годовая температура воздуха минус 1,2 0С. Средняя 

температура января равна минус 20,4 0С, июля – плюс 17,4 0С. Абсолютный максимум 

36,1 0С, абсолютный минимум – минус 52,9 0С. 

Средняя дата наступления последнего заморозка весной приходится на 4 июня, 

первого осенью – на 2 сентября. Средняя продолжительность безморозного периода 89 

дней, наибольшая – 123 дня, наименьшая – 39 дней. 

Средняя годовая сумма осадков составляет 500 мм. В теплый период, с апреля по 

октябрь, выпадает 390 мм, в холодный (ноябрь – март) – 110 мм. Среднее число дней с 

осадками равно 172. 

На открытых участках средняя высота снежного покрова равна 51 см, 

максимальная – 81 см, минимальная – 17 см. 

Повторяемость направлений ветра за январь, июль и год показана на рисунке 1. В 

зимний период и в целом за год резко выражено преобладание ветра южного и юго-

западного направления. В летний период преобладает ветер северных направлений. 

Средняя годовая скорость ветра равна 2,8 м/с. Наибольшие скорости ветра 

наблюдаются в марте - апреле и октябре – до 3,5 м/с. Наибольшую повторяемость в 

течение года имеют слабые ветры, скоростью до 1 м/с – 39,1 %, до 3 м/с – 27,7 %. Ветры 

силой от 4 до 5 и от 6 до 7 м/с имеют повторяемость соответственно 18,5 и     9,1 %. 

Сильные ветры, силой от 14 до 17 и от 18 до 20 м/с, имеют повторяемость 0,5 и 0,01 %. 

Среднее число дней с сильным ветром равно 11, наибольшее – 27. 

Район работ расположен в юго-восточной части Западно-Сибирской равнины на 

территории Шингинского месторождения в Парабельском районе Томской области. 

В геоморфологическом отношении исследуемая территория находится в бассейне 

р. Екыльчак и ее правых притоков. 

Территория месторождения расположена в пределах Западно-Сибирской 

(провинции), преимущественно эрозионно-аккумулятивной равнины, Среднеобской 

области развития аккумулятивных и эрозионно-аккумулятивных речных террас, района 

развития озерно-аллювиального и аллювиального преимущественно цокольного 

рельефа. Согласно Геоморфологической карте-схеме Томской области, рельеф 

территории исследования имеет аккумулятивный генезис с участками денудационного. 
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По схеме тектонического районирования фундамента Западно-Сибирской плиты  

территория относится к Центрально – Западносибирской складчатой системе 

позднегерцинского возраста. 

По гидрогеологическому районированию исследуемая территория относится к 

Западно-Сибирскому артезианскому бассейну, сложенному мощной толщей мезо-

кайнозойских отложений.  

В геоморфологическом отношении исследуемая территория находится в бассейне         

р. Екыльчак и ее правых притоков. 

Проектируемые трассы пересекают один водоток без названия. Водоток без 

названия № 1 является правым притоком р. Екыльчак. 

 

2.2 Обоснование определения границ зон планируемого размещения 

линейных объектов 

Планируемый к размещению объект «Обустройство Шингинского месторождения. 

Подстанция ПС35/6 кВ Шингинская-2» располагается на территории муниципального 

образования Парабельский район Томской области. 

Определение границ зоны планируемого размещения обусловлено 

необходимостью строительства объекта «Обустройство Шингинского месторождения. 

Подстанция ПС35/6 кВ Шингинская-2». Объект строительства «Обустройство Шингинского 

месторождения. Подстанция ПС35/6 кВ Шингинская-2» предназначен для обеспечения 

требуемой надежности и качества электроснабжения ООО «Газпромнефть-Восток». 

Выбор трассы по объекту «Обустройство Шингинского месторождения. 

Подстанция ПС35/6 кВ Шингинская-2» выполнен совместно с эксплуатирующей 

организацией – ООО «Газпромнефть-Восток» и определен из условий обеспечения 

безопасной эксплуатации.  

Граница зоны планируемого размещения объекта «Обустройство Шингинского 

месторождения. Подстанция ПС35/6 кВ Шингинская-2» соответствует нормативной  

границе полосы отвода. 

Основой расчета земельных участков являются ведомственные строительные 

нормы: 

− ВСН №14278ТМ-Т1 «Нормы отвода земель для электрических сетей 

напряжением 0,38-750 кВ»; 

− проектные решения по организации работ  по проекту «Обустройство 

Шингинского месторождения. Подстанция ПС35/6 кВ Шингинская-2». 

Строительно-монтажные и демонтажные работы выполняются в пределах 

строительной полосы, которая предназначена для: 

− производства строительно-монтажных работ; 

− технологического проезда; 

− площадок складирования материалов; 

− переездов через действующие подземные коммуникации; 

− устройства временного бытового городка строителей; 

− устройства временной стоянки строительной техники. 
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В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 11.3 Земельного кодекса 

Российской Федерации образование земельных участков из земель или земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

осуществляется в соответствии с проектной документацией лесных участков, поэтому 

формирование земельных участков на территории земель лесного фонда не 

предусмотрено проектом межевания территории. 

Для электроснабжения куста скважин №9 предусматривается строительство двух         

ВЛ 6 кВ от проектируемой ПС 35/6 кВ до концевых опор №1/31а, №2/30а ВЛ 6 кВ №1, 2 

«Куст 3 – Куст 9 Шингинского мр». 

Общая протяженность проектируемых ВЛ 35 кВ составляет 175,5 м. 

Общая протяженность проектируемых ВЛ 6 кВ составляет 3736,5 м. 

Схемные решения сетей 6, 35 кВ 

Строительство ВЛ 35 кВ проектом предусмотрено отпайкой от опоры №23 ВЛ 35 

кВ 1 ЦЛ, 2 ЦЛ ПС 110/35/6 кВ «Лугинецкая». 

Электроснабжение куста скважин №9 предусматривается по двум ВЛ 6 кВ от 

проектируемой ПС 35/6 кВ, яч. 6, 10 ЗРУ 6 кВ. 

Конструктивное выполнение 

Для проектируемой ВЛ 35 кВ приняты опоры: 

- портал ПС-35Я3С по типовому проекту шифр №3.407.2-162; 

- портал ПС-35Я1С по типовому проекту шифр №3.407.2-162; 

- унифицированная стальная двухцепная анкерно-угловая опора 110 кВ (1У110-

2т+5) по типовому проекту шифр №3.407.2-170.3. 

Провод на проектируемой ВЛ 35 кВ принят марки АС 120/19  по ГОСТ 839-80 

«Провода неизолированные для воздушных линий передачи». 

Сечение провода выбрано по допустимому току при максимальной нагрузке в 

аварийном режиме, экономической плотности тока в соответствии с ПУЭ с учетом роста 

нагрузок и проверен по потерям напряжения. 

Сечение проводов приняты с учетом перспективы увеличения электрических 

нагрузок месторождения. 

Допустимые механические напряжения в проводах приняты в соответствии с 

рекомендациями типовых серий и составляют для провода АС 120/19 на стальных опорах 

ВЛ 35-110 кВ: 

- 10 кгс/мм2 при наибольшей нагрузке и низшей температуре; 

- 6,66 кгс/мм2 при эксплуатационной температуре. 

В качестве грозозащитного троса принят стальной канат  

марки МЗ-9,2-В-ОЖ-Н-Р-1770. 

Сечение троса удовлетворяет условиям термической устойчивости при 

однофазных коротких замыканиях. 

Наибольшее расчетное напряжение в тросе составляет 40,0 кгс/мм2, что 

обеспечивает необходимый габарит между проводом и тросом по условиям 

грозоупорности. 

Крепление провода на порталах и анкерно-угловой опоре предусматривается при 

помощи одноцепных натяжных и поддерживающих гирлянд, комплектуемых стеклянными 

изоляторами типа ПС 70Е и стандартной линейной арматурой. 

Крепление троса предусматривается  с одним стеклянным изолятором ПС 70Е. 
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На ВЛ 35 кВ предусмотрен мультикамерный разрядник ГИРМК-35. 

Габариты от нижних проводов ВЛ 35 кВ до земли приняты не менее 6м при 

максимальных стрелах провеса, до проезжей части пересекаемых автодорог –  

не менее 7 м. 

ВЛ 6 кВ выполнены на опорах металлических, принятых по проекту арх. № 4.0639, 

разработанному Московским отделением института  «Сельэнергопроект» для районов 

Западной Сибири. 

Провод на проектируемой ВЛ 6 кВ принят марки А120 по ГОСТ 839-80 «Провода 

неизолированные для воздушных линий передачи». 

Выход из ПС 35/6 кВ предусмотрен: 

- 1 цепь ВЛ 6 кВ; 

- 2 цепь КЛ 6 кВ. 

Кабельные линии 6 кВ выполнены кабелем марки ВБбШв сечением 3х120 мм2. 

Кабельные эстакады высотой не менее 2,5 м. 

Сечение провода выбрано по допустимому току при максимальной нагрузке в 

аварийном режиме, экономической плотности тока в соответствии с ПУЭ с учетом 

роста нагрузок и проверено по потерям напряжения. 

Сечение проводов приняты с учетом перспективы увеличения электрических 

нагрузок месторождения. 

Допустимые механические напряжения в проводах приняты в соответствии с 

рекомендациями типовых серий и составляют 4,3 кг/мм2 при наибольшей нагрузке и 

низшей температуре. 

Для проектируемых ВЛ 6 кВ приняты стеклянные изоляторы типов ШС10Е 

(штыревые), ПС70Е (подвесные). Количество изоляторов в натяжной гирлянде – 2 шт.   

В начале линии на концевых опорах проектом предусмотрена установка  

линейных разъединителей типа РЛК-10. 

Для защиты проектируемой линии электропередачи от атмосферных 

перенапряжений на концевых опорах устанавливаются ограничители перенапряжений 

ОПН-6 кВ. По одной штуке на опору с чередованием фаз устанавливаются разрядники 

длинно-искровые РМК-20-IV. 

На ВЛ 6 кВ установлены птицезащитные устройства ПЗУ, информационные знаки. 

Габариты от нижних проводов ВЛ 6 кВ до земли приняты не менее 6м, на 

пересечении с дорогой не менее 7 м , при максимальных стрелах провеса. 

Защита от грозовых перенапряжений и заземление опор 

Защита ВЛ 35 кВ от прямых ударов молнии выполняется тросовыми 

молниеотводами. В качестве грозозащитного троса принят канат марки МЗ-9,2-В-ОЖ-Н-Р-

1770. 

В соответствии с отчетом по инженерно-геологическим изысканиям среднее 

удельное сопротивление грунтов в районе производства до 49 Ом*м. 

Устройство заземления опор 35 кВ выполняется в соответствии с типовыми 

проектом  № 3602-тм «Заземляющие устройства опор ВЛ 35-750 кВ».  

Для металлических решетчатых опор в качестве заземляющего устройства 

используются вертикальные электроды, привариваемые к выпускам арматуры 

железобетонных свай и привариваемые в грунт вместе со сваями.  
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Решения по устройству заземления будут приведены в стадии рабочей 

документации в «Ведомости заземляющих устройств». 

Присоединение заземляющих проводников к оборудованию, подлежащему 

заземлению, и соединение их между собой должно обеспечивать надежный контакт и 

выполняться качественной сваркой  в соответствии с требованиями ПУЭ. 

После окончания работ по монтажу заземляющих устройств необходимо 

выполнить замеры сопротивления и установить дополнительные электроды, если 

сопротивление превышает нормируемую величину. Все работы по монтажу заземляющих 

устройств необходимо выполнить с составлением акта освидетельствования скрытых 

работ. 

Согласно Письма Министерства природных ресурсов Российской Федерации № 

05-12-32/35995 от 21.12.2017 г. особо охраняемые природные территории федерального 

значения отсутствуют. 

Согласно Письма Департамента природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Томской области от 22.12.2017 г.  № 6628 особо охраняемые природные 

территории регионального значения отсутствуют. 

Согласно Письма Администрации Муниципального образования Парабельский 

район особо охраняемые природные территории местного значения, территории 

традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера и Сибири  

на участке работ отсутствуют. 

Согласно Письма Федерального агентства по делам национальностей от 

17.05.2016 г. № 46-03-2-03  территории традиционного природопользования коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири, и Дальнего Востока Российской Федерации на 

территории г. Томска и Томской области не создавалось. 

Согласно Письма Департамента по культуре и туризму Томской области от    

19.12.2017 г. № 61-04-2284 территории традиционного природопользования коренных 

малочисленных народов Российской Федерации регионального значения на участке 

работ отсутствуют. 

Согласно Письма Комитета по охране объектов культурного наследия Томской 

области от 20.12.2017 г. № 48-01-3259 объекты культурного наследия, включенные в 

Единый государственный реестр объектов культурного наследия Российской Федерации, 

на участке работ отсутствуют. 

 

2.3 Обоснование определения границ зон планируемого размещения 

линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого 

размещения линейных объектов 

 

Проектом не предусмотрен перенос (переустройство) линейных объектов. 
 

2.4 Обоснование определения предельных параметров застройки 

территории в границах зон планируемого размещения объектов капитального 

строительства, входящих в состав линейных объектов 
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Согласно статье 38 Градостроительного кодекса РФ предельные (минимальные и 

(или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства объектов капитального строительства включают в себя: 

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков, в том числе их площадь;  

2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений; 

3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 

сооружений; 

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, 

определяемый  

к отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть 

застроена, ко всей площади земельного участка. 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков, в том числе их площадь 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 

и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства не подлежат установлению. 

Учитывая основные технические характеристики проектируемого объекта, 

проектом планировки территории определены границы зоны его планируемого 

размещения.  

Общая площадь зоны планируемого размещения проектируемого объекта 

составляет 10,5953 га. 

Граница зоны планируемого размещения объекта установлена в соответствии с 

требованиями действующих норм отвода земель и учтена при разработке рабочего 

проекта. 

Предельное количество этажей и (или) предельная высота объектов 

капитального строительства,  входящих в состав линейных объектов в 

границах зон их планируемого размещения 

Предельное количество этажей и (или) предельная высота объектов капитального 

строительства,  входящих в состав линейных объектов в границах зон планируемого 

размещения объекта «Обустройство Шингинского месторождения. Подстанция ПС35/6 кВ 

Шингинская-22» не устанавливается.  

Максимальный процент застройки каждой зоны планируемого 

размещения объектов капитального строительства, входящих в состав 

линейных объектов 

Максимальный процент застройки каждой зоны планируемого размещения 

объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, 

определяется как отношение площади  зоны планируемого размещения  объекта 

капитального строительства, входящего в состав линейного объекта, которая может быть 

застроена ко всей площади этой зоны. 

В соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 36 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации на земельные участки, занятые линейными объектами, или 
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предназначенные для размещения линейных объектов, действие градостроительных 

регламентов не распространяется. 

Максимальный процент застройки зоны планируемого размещения объекта 

«Обустройство Шингинского месторождения. Подстанция ПС35/6 кВ Шингинская-2» не 

устанавливается. 

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения объектов капитального 

строительства, которые входят в состав линейных объектов и за пределами 

которых запрещено строительство таких объектов, в границах каждой зоны 

планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в 

состав линейных объектов 

В соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 36 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации на земельные участки, занятые линейными объектами, или 

предназначенные для размещения линейных объектов, действие градостроительных 

регламентов не распространяется. 

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения объектов капитального строительства, которые входят в состав 

линейных объектов и за пределами которых запрещено строительство таких объектов, в 

границах каждой зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, 

входящих в состав линейных объектов не устанавливаются. 

 

2.5 Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного 

объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства 

(здание, строение, сооружение, объект, строительство которого не завершено), 

существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки 

территории 

 

Пересечения проектируемых трасс с существующими сооружениями 

представлены в таблицах 2.1-2.3. 

Таблица 2.1 - Ведомость подземных коммуникаций 

№
№ 
п/п 

Местополо
жение, км 

Пи
кет 

Плюс 
Наименова 

ние  
коммуникаций 

Техническая 
характеристика 

Глубина 
заложения до 

верхней 
образующей, 

м 

Марка  (сечение), 
диаметр, 

мм 

Угол 
пересече 

ния, 
градусы 

Владелец, адрес, телефон,  
факс 

Приме
чание 

Проектируемая трасса ВЛ-6кв (1 цепь) «ПС35/6кВ Шингинская-2 – т.в. ВЛ-6кВ «куст №3Ш-куст№9Ш» 

1. 2 1 49,48 нефтепровод ст. 1 159 73 
ООО «Газпромнефть-

Восток» 
- 

2. 5 4 08,80 нефтепровод ст. 1 159 61 
ООО «Газпромнефть-

Восток» 
- 

Проектируемая трасса ВЛ-6кв (2 цепь) «ПС35/6кВ Шингинская-2 – т.в. ВЛ-6кВ «куст №3Ш-куст№9Ш» 

3. 2 1 29,80 нефтепровод ст. 1 159 73 
ООО «Газпромнефть-

Восток» 
- 

4. 4 3 76,75 нефтепровод ст. 1 159 61 
ООО «Газпромнефть-

Восток» 
- 
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Таблица 2.2. - Ведомость наземных коммуникаций 

№ 
п/п 

Местопо-
ложение 

по трассе, 
км 

Пик
ет 

Плюс 

Наимено
вание 
линии, 

напряже
ние 

Число 
пересе 
каемых 

проводов, 
шт. 

Схемы 
опор 

Угол 
пересече 

ния, 
градусы 

Высота и 
род опор 

Расстояние от 
оси трассы до 
левой опоры 

пересекаемой 
линии 

Расстояние от 
оси трассы до 
правой опоры 
пересекаемой 

линии 

Высота 
нижнего 
провода 
левого 
столба 

Высота 
нижнего 
провода 
правого 
столба 

Высота 
нижнего 

провода в 
точке 

пересече 
ния 

Владелец, 
адрес, 

телефон, 
факс 

Дата и 
темпера 

тура 
воздуха 

Приме
чание 

Проектируемая трасса ВЛ-6кв (1,2 цепи) «ПС35/6кВ Шингинская-2 – т.в. ВЛ-6кВ «куст №3Ш-куст№9Ш» 

Пересечения отсутствуют. 

 

Таблица 2.3 - Ведомость автомобильных дорог  

№
№ 
п/
п 

КМ ПК Плюс 
Наименован

ие дороги 

Угол  
пересечен

ия, 
градусы 

Катего 
рия 

дороги 

Тип 
покрыт

ия 

Ширина 
основания 

насыпи, 
м 

Ширина 
проезжей 

части, 
м 

Километраж 
автодороги в  

месте 
пересечения 

с трассой 

Владелец, адрес, 
телефон, факс 

Грунтовые 
условия 

перехода 

Проектируемая трасса ВЛ-6кв (1 цепь) «ПС35/6кВ Шингинская-2 – т.в. ВЛ-6кВ «куст №3Ш-куст№9Ш» 

1 4 4 34,22 
Ю.Шингинск

ое н.м.р.-
Куст 3 

119 V глина 14,83 7,8 - 
ООО 

«Газпромнефть-
Восток» 

- 

Проектируемая трасса ВЛ-6кв (2 цепь) «ПС35/6кВ Шингинская-2 – т.в. ВЛ-6кВ «куст №3Ш-куст№9Ш» 

2 4 4 02,19 
Ю.Шингинск

ое н.м.р.-
Куст 3 

119 V глина 14,83 8,9 - 
ООО 

«Газпромнефть-
Восток» 

- 

 

2.6 Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного 

объекта (объектов) с объектами капитального строительства, строительство 

которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по 

планировке территории 

 

Информация об утвержденном проекте планировки территории и проекте 

межевания территории  в границах размещения линейного объекта не имеется. 

 

2.7 Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного 

объекта (объектов) с водными объектами 

 

По гидрогеологическому районированию исследуемая территория относится к 

Западно-Сибирскому артезианскому бассейну, сложенному мощной толщей мезо-

кайнозойских отложений.  

Проектируемые трассы пересекают один водоток без названия. 

Водоток без названия № 1 является правым притоком р. Екыльчак. 
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