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1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 

 
1.1 ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ 

ТЕРРИТОРИИ  
 

1.1.1. Общие положения  

Проект планировки территории (далее - Проект)  для объекта «Трубопроводы 
Лугинецкого нефтегазоконденсатного месторождения (программа 2017-2018 гг.)» 
разработан на основании: 

постановления Администрации Парабельского района от 16.06.2016 г. № 349а «О 
подготовке проекта планировки и проекта межевания территории для размещения 
объекта: «Трубопроводы Лугинецкого нефтегазоконденсатного месторождения 
(программа 2017-2018 гг.)»»; 

задания на проектирование от 30 октября 2014 года; 
материалов инженерных изысканий; 
материалов экологических изысканий. 
В соответствии с заданием на проектирование, Проектом предусмотрена 

реконструкция трубопроводов с заменой на участках из новых труб и демонтажем старого 
трубопровода: 

- Нефтегазосборный трубопровод «Дожимная насосная станция-2 (далее ДНС-2) – 
Установка переработки нефти (далее УПН)» протяженностью 13842 м; 

- Нефтегазосборный трубопровод «кустовая площадка № 68 – врезка кустовой 
площадки (далее вр. к.) № 68» протяженностью 1314 м, в том числе: 

- Перемычка подключения нефтегазосборного трубопровода «Т5 – ДНС-2» 
протяженностью 26 м; 

- Перемычка подключения нефтегазосборного трубопровода «вр. к. 45 – ДНС-2» 
протяженностью 114 м; 

- Перемычка подключения нефтегазосборного трубопровода «вр. к. 58 – УПН» 
протяженностью 61 м; 

- Перемычка подключения нефтегазосборного трубопровода «вр. к. 58 – ДНС-2» 
протяженностью 136 м; 

- Перемычка подключения нефтегазосборного трубопровода «кустовая площадка  
№ 136 – ДНС-2» протяженностью 96 м; 

- Перемычка подключения нефтегазосборного трубопровода «ДНС-2 – Лугинецкая 
газокомпрессорная станция (далее ЛГКС) – УПН» протяженностью 161 м; 

- Переустройство ВЛ-6 кВ протяженностью 0,358 км; 
- Кабельные линии протяженностью 0,318 км. 
Цель Проекта - выделение элементов планировочной структуры, установление 

параметров их развития. 
Задачи Проекта: 
реализация проектных решений по реконструкции трубопроводов Лугинецкого 

нефтегазоконденсатного месторождения (программа 2017-2018 гг.) акционерного 
общества «Томскнефть» восточной нефтяной компании (далее - АО «Томскнефть» ВНК) 
на Лугинецком лицензионном участке в соответствии со схемой территориального 
планирования Парабельского района; 

выделение элементов планировочной структуры, установление параметров 
планируемого развития элементов планировочной структуры межселенной территории в 
границах Парабельского района. 
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Проект разработан с учетом схемы территориального планирования Парабельского 
района Томской области (далее - ТО). 

 

1.1.2 Размещение объекта 
В административном отношении проектируемый объект расположен в 

Парабельском районе (северо-западная часть). 
Парабельский район в соответствии с Законом Томской области от 17.09.2001 г.  

№ 95-ОЗ «Об утверждении границ муниципального образования «Парабельский район»» 
(р редакции Закона Томской области от 15.10.2004 г. № 229-ОЗ) является муниципальным 
образованием Томской области, наделенным статусом муниципального района. 

Проектируемые объекты расположены в границах Лугинецкого лицензионного 
участка. Владелец лицензии АО «Томскнефть» ВНК.  

Ближайшим населенным пунктом является село Пудино в 72 километрах (далее – 
км) на юго-восток. Районный центр Парабель расположен в 164 км на северо-восток. 

 

1.1.3 Функциональное зонирование территории 
 

В соответствии со схемой территориального планирования Парабельского района 
объект расположен на межселенной территории в зоне лесохозяйственного 
использования.  

1.1.4 Особо охраняемые территории и зоны с особыми условиями 
использования 
 

К территориям, на которых ограничено ведение хозяйственной и иной 
деятельности относятся земли особо охраняемых природных территорий, историко-
культурного наследия и территории традиционного природопользования коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. 

 
Особо охраняемые природные территории 

 
Особо охраняемые природные территории (далее - ООПТ) – участки земли, водной 

поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные 
комплексы и объекты, имеющие особое природоохранное, научное, культурное, 
эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение. 

Согласно письму Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации № 1247/28085 от 08.12.2014 года, на территории Парабельского района ООПТ 
федерального значения и их охранные зоны, отсутствуют. 

Согласно письму Областного Государственного бюджетного учреждения 
«Областной комитет окружающей среды и природопользования» № 1141 от 18.05.2015г. в 
границах земельного участка объекта «Трубопроводы Лугинецкого 
нефтегазоконденсатного месторождения (программа 2017-2018)», ООПТ областного 
значения отсутствуют. 

Согласно письму Муниципального казенного учреждения Администрация 
Парабельского района № 1627 от 18.11.2015 г. на территории Муниципального 
образования «Парабельский район», в том числе и в районе, отводимом под объект: 
«Трубопроводы Лугинецкого нефтегазоконденсатного месторождения (программа  
2017-2018)», ООПТ местного значения нет. 

 
Объекты историко-культурного наследия 
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Согласно письму Комитета по охране объектов культурного наследия 

Администрации Томской области № 48-01-0850 от 09.12.2015 г. при археологическом 
обследовании участка, отводимого под объект «Трубопроводы Лугинецкого 
нефтегазоконденсатного месторождения (программа 2017-2018)», в Парабельском районе 
Томской области, проведенном в 2015 году (шифр 3704), 2015 г., объекты культурного 
наследия на испрашиваемой территории не выявлены.  

В соответствии с требованиями п. 4 ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ от 
25.06.2002 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» - «В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, 
проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в 
статье 30 настоящего Федерального закона,  работ по использованию лесов и иных работ 
объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта 
археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик 
(застройщик) объекта капитального строительства,  лицо, проводящее указанные работы, 
обязаны незамедлительно приостановить работы и в течении трех дней со дня 
обнаружения такого объекта направить в региональный орган объектов культурного 
наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия». 

 
Территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока 
 
Традиционное природопользование – исторически сложившиеся и 

обеспечивающие неистощительное природопользование способы использования объектов 
животного и растительного мира, других природных ресурсов коренными 
малочисленными народами Российской Федерации. 

Согласно письму Областного Государственного бюджетного учреждения 
«Областной комитет окружающей среды и природопользования» № 1141 от 18.05.2015г. в 
границах земельного участка объекта «Трубопроводы Лугинецкого 
нефтегазоконденсатного месторождения (программа 2017-2018)», территории 
традиционного природопользования коренных и малочисленных народов Сибири 
отсутствуют. 

Согласно письму Муниципального казенного учреждения администрации 
Парабельского района № 1627 от 18.11.2015 г. в районе, отводимом под объект: 
«Трубопроводы Лугинецкого нефтегазоконденсатного месторождения (программа  
2017-2018)», территории традиционного природопользования коренных, малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока и их родовых угодий нет. 

 
Территории природоохранного назначения  

 
К территориям ограниченного хозяйственного пользования на территории 

проектируемого объекта Лугинецкого месторождения относятся водоохранные зоны 
(далее – ВОЗ) и прибрежные защитные полосы (далее – ПЗП) поверхностных водных 
объектов, границы которых нанесены согласно Водному кодексу Российской Федерации 
(далее ВК РФ).  

Проектируемая трасса нефтегазосборного трубопровода «ДНС-2 – УПН» пресекает 
р. Ачуга (правый приток р. Чижапка),  в том числе её е ВОЗ и ПЗП соответственно. 

 
Сведения об охранных зонах 
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В соответствии с правилами установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в 
границах таких зон, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. 
№160, предусматривается согласование охранных зон вдоль проектируемой ВЛ - в виде 
части поверхности участка земли ограниченной параллельными вертикальными 
плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов 
при не отклоненном их положении в пределах общего коридора коммуникаций на 
расстоянии 10 м, для последующей постановки на кадастровый учет с особыми условиями 
землепользования. 

Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности 
повреждения трубопровода устанавливаются охранные зоны для проектируемого 
трубопровода в виде участка земли, ограниченного условными линиями, находящимися в 
50 м от оси трубопровода с каждой стороны. 

1.1.5 Параметры застройки территории 
 

Проект планировки территории подготовлен для выделения элементов 
планировочной структуры, установления границ зон планируемого размещения объекта 
«Трубопроводы Лугинецкого нефтегазоконденсатного месторождения (программа 2017-
2018 гг.)», расположенного на межселенной территории Парабельского района Томской 
области. 

Общая площадь зоны планируемого размещения объекта «Трубопроводы 
Лугинецкого нефтегазоконденсатного месторождения (программа 2017-2018 гг.)» 
составляет 66,1876 га. 

В проекте планировки территории не показаны границы зон планируемого 
размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, 
границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов 
регионального значения, объектов местного значения, т.к. проектируемые объекты 
расположены на межселенной территории. 

Вариантность выбора места размещения объекта не рассматривалась, так как 
объект технологически привязан к существующим объектам инфраструктуры. 

Таблица 1.1.5.1 
Площади земельных участков и частей земельных участков, необходимые для 

строительства и эксплуатации проектируемых объектов 
Площадь по вновь испрашиваемым 

земельным участкам образованным, га  Площадь по земельным 
участкам, арендованным 

ранее, га Общая 
площадь 

зоны 
планируемо

го 
размещения, 

га 

в соответствии с 
проектной 

документацией 
лесных участков 
(земли лесного 

фонда)  

в соответствии со 
схемой 

расположения 
земельных 
участков на 
кадастровом 

плане территорий 
(земли запаса и 

земли 
промышленности) 

АО 
«Томскнефть» 

ВНК 

сторон-
ними 

землеполь-
зователями 

25,7276 2,8955 36,8916 0,6729 66,1876 

 
Размещение проектируемых объектов предусмотрено на: 
− земельных участках (частях земельных участков), предоставленных в аренду 

по договорам от 22.10.2013 № 168/05/13, от 03.07.2012 № 177/05/12,  от 12.10.2011 № 
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293/0511, от 10.12.2014 № ТО-06-11-32/14, от 01.09.2014 № ТО-06-11-25/14,  от 02.04.2014 
№ ТО-06-11-09/14, от 08.06.2015 № ТО-06-11-09/15, от 02.07.2014 № ТО-06-11-18/14, от 
12.02.2009 №14/05/09, от 15.09.2017 № 164/09/17, от 24.11.2017 №211/09/17, от 23.08.2011 
№242/05/11, от 23.12.2016 № 313/09/16, от 16.03.2018 №61/09/18; 

− частях лесных (земельных) участков, проектная документация которых 
утверждена распоряжениями Департамента лесного хозяйства Томской области от 
04.05.2017 №535, от 29.12.2017 №1723 и №1722, от 20.02.2018 №181, от 09.02.2018 №126, 
от 06.02.2018 №94 с целью дальнейшего предоставления в аренду; 

− земельных участках, схема расположения которых утверждена 
постановлениями администрации Парабельского района  от 07.04.2017 №241а, от 
07.10.2016 №574а и №575а, от 24.01.2017 №31а, 33а,36а и 37а; 

− частях земельных участков сторонних землепользователей, в отношении 
которых заключены соглашение об установлении сервитута (ПАО «Томская 
распределительная компания»), договор аренды (ООО «Норд Империал») и договор 
субаренды (ООО «Газпром-Восток). 
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1.2 ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЧЕРЕДНОСТИ ПАЛНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ 

ТЕРРИТОРИИ  
 

Этапы проектирования 
 

Процесс проектирования объектов нефтегазодобычи подразделяется на 3 этапа. 
В первый этап – предпроектные работы – входит проработка основных проектных 

решений или разработка технико-экономического обоснования (ТЭО) необходимости, 
целесообразности и эффективности проектирования и строительства объектов. Для этих 
целей проводится предварительно работа по сбору и подготовке исходных данных. Этап 
включает также заключение договора на проектирование. Основным документом, 
регулирующим финансовые и правовые отношения между заказчиком и разработчиком 
проектной документации, является договор, заключаемый заказчиком (застройщиком) с 
проектной организацией. Основанием для заключения договора является задание на 
проектирование или техническое задание. 

Во второй этап – проектные работы – входят: 
разработка и согласование основных проектных решений, 
выполнение инженерных изысканий для разработки проекта с учетом районной 

планировки, застройки, которые определяют выбор площади; 
разработка проектной и рабочей документации. 
Третий этап – прохождение экспертиз, требуемых законодательством. Проектная 

документация объектов нефтегазодобычи и результаты инженерных изысканий, 
выполненных для подготовки такой проектной документации, подлежат экспертизе в 
соответствии с действующим законодательством. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Этапы строительства 
Предусмотрены следующие этапы строительства. 

Таблица 1.1.2.1 
Продолжительность этапов основных объектов строительства 

Этапы 
строитель

ства 

Проектируемый трубопровод, 
сооружение 

Характеристи
ка объекта 
(диаметр и 
толщина 

стенки трубы, 
мм, пр.) 

Протяженн
ость, м 

Наличие на трассе 
наружных установок 

1 этап 

Предварительный демонтаж 
нефтегазосборных 
трубопроводов с 
Гураринского мр. 

273x8 101 Задвижки – 3 шт. 

159x8 116 Задвижки – 2 шт. 

159x8 106 - 

Предварительный демонтаж 
газопроводов 

273x8 70 - 

219x8 51 - 

Предварительный демонтаж 
нефтегазосборных 

159x8 49 Задвижка – 1 шт. 
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Этапы 
строитель

ства 

Проектируемый трубопровод, 
сооружение 

Характеристи
ка объекта 
(диаметр и 
толщина 

стенки трубы, 
мм, пр.) 

Протяженн
ость, м 

Наличие на трассе 
наружных установок 

трубопроводов 
219x8 48 - 

 
Предварительный демонтаж 
подземной емкости 

- - 
Подземная емкость –

1 шт. 

 

Строительство 
нефтегазосборного 
трубопровода «ДНС-2 – 
УПН» 

219х8 3303,0 
Узел подключения 

к. 45 (узел № 2), 
ПК 14+60,45; 

Узел подключения 
к. 57 (узел № 3), 

ПК 16+02,51; 
Узел подключения 

к. 47 (узел № 4), 
ПК 32+05,59; 

Узел подключения 
к. 68 (узел № 5), 

ПК 39+66,84; 
Узел № 6, ПК 

61+77,09; 
Узел № 7, ПК 

64+80,23; 
Узел подключения 
к. 28, 35 (узел № 
8), ПК 83+95,76; 

Узел подключения 
к. 5 (узел № 9), ПК 

100+83,39; 
Узел подключения 

к. 6 (Узел № 10 
(ПК114+00); Узел 

№ 11, 
ПК130+96,44 

273x10 760,0 

426x10 9779,0 

Демонтаж 
нефтегазосборного 
трубопровода «ДНС-2 – 
УПН» 

219x6 2000 - 

273x7 8200 - 

325x6 1800 - 

Строительство перемычки 
подключения 
нефтегазосборного 
трубопровода «Т5 – ДНС-
2» 

219х8 26,0 - 

Демонтаж 
нефтегазосборного 
трубопровода «Т5 – ДНС-
2» 

219x16 73 Задвижки – 2 шт. 

 Строительство перемычки 219x8 114,0 - 
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Этапы 
строитель

ства 

Проектируемый трубопровод, 
сооружение 

Характеристи
ка объекта 
(диаметр и 
толщина 

стенки трубы, 
мм, пр.) 

Протяженн
ость, м 

Наличие на трассе 
наружных установок 

подключения 
нефтегазосборного 
трубопровода «вр. к. 45 – 
ДНС-2» 
Демонтаж 
нефтегазосборного 
трубопровода «вр. к. 45 – 
ДНС-2» 

159x8 38 Задвижка – 1 шт. 

219x8 66 Задвижки – 2 шт. 

Строительство перемычки 
подключения 
нефтегазосборного 
трубопровода «вр. к. 58 – 
УПН» 

219x8 61,0 - 

Демонтаж 
нефтегазосборного 
трубопровода «вр. к. 58 – 
УПН» 

219x8 57 Задвижка – 1 шт. 

Строительство перемычки 
подключения 
нефтегазосборного 
трубопровода «вр. к. 58 – 
ДНС-2 

273x10 136,0 - 

Демонтаж 
нефтегазосборного 
трубопровода «вр. к. 58 – 
ДНС-2 

273x8 60 Задвижка – 1 шт. 

Строительство перемычки 
подключения 
нефтегазосборного 
трубопровода «кустовая 
площадка № 136 – ДНС-2» 

273x10 96,0 - 

Строительство перемычки 
подключения 
нефтегазосборного 
трубопровода «ДНС-2 – 
ЛГКС – УПН» 

530x12 161 - 

 Демонтаж 
нефтегазосборного 
трубопровода «ДНС-2 – 
ЛГКС – УПН» 

530x7 9 

Камера СОД – 1 
шт. 

Задвижка DN500 – 
1 шт. 

Задвижки DN200 – 
4 шт 

Строительство гребенки 
ДНС-2 (узел № 1) 

710х12 - - 

Переустройство Вл-6 кВ на  0,132  
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Этапы 
строитель

ства 

Проектируемый трубопровод, 
сооружение 

Характеристи
ка объекта 
(диаметр и 
толщина 

стенки трубы, 
мм, пр.) 

Протяженн
ость, м 

Наличие на трассе 
наружных установок 

участке строительства 
подъезда к узлу № 6 
Переустройство Вл-6 кВ на 
участке строительства 
подъезда к узлу № 7 

 0,128  

Переустройство ВЛ-6 кВ от 
ячейки № 2 ПС 35/6 кВ № 
548 до пролета между 
существующими опорами 
№№ 14-13. 

 0,095  

Демонтаж эстакады 
кабельной 

 51  

2 этап 

Строительство 
нефтегазосборного 
трубопровода «кустовая 
площадка № 68 – врезка 
кустовой площадки № 68» 

219х8 1314,0  

Демонтаж 
нефтегазосборного 
трубопровода «кустовая 
площадка № 68 – врезка 
кустовой площадки № 68» 

168x5 1847  
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2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПАЛНИРОВКИ 
ТЕРРИТОРИИ 

2.1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПЛАНИРУЕМОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

СИСТЕМ СОЦИАЛЬНОГО, ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И 

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ 

2.1.1 Основные технологические и конструктивные решения по 
планировочной организации линейных участков 

Нефтегазосборный трубопровод 
Проектируемые нефтегазосборные трубопроводы предназначены для 

транспортировки "сырой нефти и попутного нефтяного газа" от ИУ кустовой площадки 
№ 68 до узла врезки и от ДНС-2 до УПН Лугинецкого нефтегазоконденсатного 
месторождения. 

Таблица 2.1.1.1 
Основные технические характеристики проектируемых трубопроводов 

Наименование трубопровода 

Диаметр 
трубо-

провода, 
толщина 
стенки, 

мм 

Давление  
в начале / 
в конце 
участка, 

МПа 
(изб.) 

Проектная 
мощность 
трубопро-

вода по 
жидкости / 
газу, м3/сут 

Протя-
жен-
ность 
трубо-

провода, 
м 

Мате-
риал 

изготов-
ления 

1 2 4 3 5  
Нефтегазосборный трубопровод «ДНС-2 – УПН»: 
- участок от ДНС-2 до врезки 
куста № 45; 
- участок от врезки куста  
№ 45 до врезки куста № 57; 
- участок от врезки куста  
№ 57 до врезки куста № 47; 
- участок от врезки куста  
№ 47 до врезки куста № 68; 
- участок от врезки куста  
№ 68 до врезки кустов  
№№ 28, 35; 
- участок от врезки кустов  
№№ 28, 35 до врезки куста  
№ 5; 
- участок от врезки куста  
№ 5 до врезки куста № 6; 
- участок от врезки куста № 6 до 
УПН 

219x8 
 

219x8 
 

219x8 
 

273x10 
 

426x10 
 
 

426x10 
 
 

426x10 
 

426x10 
 

1,02 / 0,99 
 

0,99 / 0,98 
 

0,98 / 0,94 
 

0,94 / 0,92 
 

0,92 / 0,88 
 
 

0,88 / 0,86 
 
 

0,86 / 0,84 
 

0,84 / 0,80 
 

81,19 /  
114 000 
125,99 /  
116 070 
276,38 / 
128 280 
664,88 / 
166 580 
874,59 / 
420 510 

 
1 112,6 / 
465 840 

 
1 170,8 / 
495 520 
1 336,8 / 
553 960 

1558 
 

142 
 

1603 
 

760 
 

4340 
 
 

1687 
 
 

1319 
 

2433 
 

сталь 
09Г2С 

Нефтегазосборный трубопровод 
«кустовая площадка № 68 – 
врезка кустовой площадки № 
68» 

219x8 
1,00 / 
1,00 

209,7 / 
253 930 

1314 
сталь 
09Г2С 

Перемычка подключения 
нефтегазосборного трубопровода 
«Т5 – ДНС-2» 

219x8 
1,02 / 
1,02 

420,3 / 
738 500 

26 
сталь 
09Г2С 



ПКИ ТПУ г. Томск 

Трубопроводы Лугинецкого нефтегазоконденсатного месторождения (программа 2017-2018 гг.) 

 
Продолжение таблицы 2.1.1.1 

Наименование трубопровода 
Диаметр 
трубо-

провода, 
толщина 

стенки, мм 

Давлени
е  

в начале 
/ в конце 
участка, 

МПа 
(изб.) 

Проектная 
мощность 
трубопро-

вода по 
жидкости / 

газу, 
м3/сут 

Протя-
жен-
ность 
трубо-

провода, 
м 

Мате-
риал 

изготов-
ления 

1 2 4 3 5  
Перемычка подключения 
нефтегазосборного трубопровода 
«вр. к. 45 – ДНС-2» 

159x8 
0,99 / 
0,99 

44,80 / 
2070 

114 
сталь 
09Г2С 

Перемычка подключения 
нефтегазосборного трубопровода 
«вр. к. 58 – УПН» 

273x10 -* -* 61 
сталь 
09Г2С 

Перемычка подключения 
нефтегазосборного трубопровода 
«вр. к. 58 – ДНС-2» 

273x10 
1,02 / 
1,02 

17,42 / 
60 

136 
сталь 
09Г2С 

Перемычка подключения 
нефтегазосборного трубопровода 
«кустовая площадка № 136 – 
ДНС-2» 

273x10 
1,02 / 
1,02 

429,81 / 
479 460 

96 
сталь 
09Г2С 

Перемычка подключения 
нефтегазосборного трубопровода 
«ДНС-2 – ЛГКС - УПН» 

530x12 
1,02 / 
1,02 

785.27 / 
1 113 000 

161 
сталь 
09Г2С 

* - перемычка подключения нефтегазосборного трубопровода «вр. к. 58 – УПН» в штатном 
режиме работы является бездействующей, поскольку вся транспортируемая идет по 
проектируемому нефтегазосборному трубопроводу «ДНС-2 – УПН» и ранее 
запроектированному нефтегазосборному трубопроводу «ДНС-2 – ЛГКС – УПН» 

 
За рабочее (нормативное) давление принимается наибольшее давление, которое 

может быть в трубопроводе, определяемое на основании характеристик источника 
давления и условий эксплуатации. 

Рабочее (нормативное) давление в нефтегазосборных трубопроводах равно 
4,0 МПа. В соответствии с Ведомственными строительными нормами (далее ВСН) ВСН 
51-3-85, ВСН 2.38-85 расчетное давление в нефтегазосборном трубопроводе принимается 
равным рабочему (нормативному) давлению, т.е. 4,0 МПа. 

Основные технические решения 

Технические решения обеспечивают уровень приемлемого риска и достаточную 
безопасность производства. 

Учитывая повышенные требования экологической безопасности предусмотрены 
хладостойкие трубы, с повышенными прочностными характеристиками и увеличенной 
толщиной стенки по сравнению с расчетной. 

Для строительства проектируемого нефтегазосборного трубопровода приняты 
трубы из стали 09Г2С электросварные прямошовные повышенной хладостойкости, класса 
прочности К48. 

Фасонные детали трубопровода выполнены аналогично трубам из стали 09Г2С, т.е. 
механические свойства металла готовых деталей, соответствуют требованиям основного 
металла труб. Механические характеристики трубопровода обеспечивают установленный 
срок службы при условии соблюдения проектного режима эксплуатации и отсутствия 
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нерегламентированного воздействия (строительного брака, наездов техники и др.). Срок 
эксплуатации трубопровода, определенный на основе обобщения статистических данных 
по Западной Сибири, согласно РД 39-132-94 составляет для нефтегазосборного 
трубопровода – 10 лет. Уточнение фактического срока службы будет проводиться в 
процессе эксплуатации по наблюдениям за состоянием трубопровода диагностическими 
приборами. При поставке труб организацией-поставщиком, наравне с технической 
документацией на трубы, должны быть представлены: сертификат соответствия 
требованиям промышленной безопасности и требованиям нормативных документов; 
разрешение на применение. 

Способ прокладки трубопровода подземный. Надземная прокладка участков 
трубопроводов предусмотрена в местах подключения трубопроводов к ЗУ кустовой 
площадки № 68, гребенкам ДНС-2, УПН, на наружных установках (узлах запорной 
арматуры), а также сама гребенка ДНС-2 выполнена в надземном исполнении. 

Для подземной прокладки нефтегазосборного трубопровода трубы поставляются с 
заводским наружным двухслойным полиэтиленовым покрытием и внутренним 
двухслойным эпоксидным покрытием, обеспечивающим надежность и долговечность в 
высоко агрессивных средах (стойкость к воздействию сырой нефти). 

Для внутренней защиты зоны сварных швов нефтегазосборных трубопроводов 
предусмотрены вставные втулки в комплекте с герметизирующим материалом. 

Для наружной защиты зоны сварных швов соединений подземно монтируемых 
труб применены термоусаживающиеся манжеты в комплекте с замковыми пластинами и 
двухкомпонентным эпоксидным праймером. 

Надземные участки трубопроводов и фасонные детали, не имеющие заводского 
наружного покрытия, покрываются краской БТ-177 по ТУ 2310-007-45539771-98 в два 
слоя по грунтовке ГФ-021 по ГОСТ 25129-82* в один слой. Затем надземные участки труб 
и соединительные детали теплоизолируют согласно СП 61.13330.2012. Состав тепловой 
изоляции: маты прошивные М1-100-1000.500.70 (для трубопровода диаметром 114 мм) по 
Государственному стандарту (далее ГОСТ) 21880-2011 толщиной изоляции в конструкции 
60 мм; покровный слой поверх теплоизоляции – сталь тонколистовая оцинкованная 
толщиной 0,5 мм по ГОСТ 14918-80*. 

Толщина теплоизоляционного покрытия обеспечивает предотвращение охлаждения 
транспортируемого продукта. 

При переходе от надземной прокладки к подземной теплоизоляция должна быть 
нанесена на 0,5 м ниже поверхности земли. 

Для теплоизоляции арматуры предусмотрены разъемные короба марки  
SAS, состоящие из оболочки (оцинкованной стали) и слоя заводской теплоизоляции. 

Основные конструктивные решения по прокладке линейного трубопровода 

Трассы проектируемых трубопроводов проложены в одном коридоре с дорогами, 
ВЛ с учетом минимальных расстояний между осями трубопроводов, приведенных в 
соответствии с требованиями ГОСТ Р 55990-2014: 

- минимальное расстояние между параллельно проложенными в одном коридоре 
трубопроводами при диаметре трубопроводов от 150 мм до 300 мм включительно принято 
не менее 8 м (согласно ГОСТ Р 55990-2014 табл. 7); 

- минимальное расстояние между параллельно проложенными в одном коридоре 
трубопроводами при диаметре трубопроводов от 300 мм до 600 мм включительно принято 
не менее 11 м (согласно ГОСТ Р 55990-2014 табл. 7); 

- минимальное расстояние при параллельном следовании между проектируемым 
нефтегазосборным трубопроводом и подъездными внутрипромысловыми дорогами на 
территории нефтяного месторождения не менее 10,0 м от подошвы насыпи земляного 
полотна (согласно ГОСТ Р 55990-2014 табл. 6); 
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- минимальное расстояние при пересечении, сближении и параллельном 
следовании от проектируемых нефтегазосборных трубопроводов до заземлителя или 
подземной части (фундаментов) опоры ВЛ принято согласно требованиям п. 2.5.288 ПУЭ: 
от ВЛ напряжением до 35 кВ– не менее 5 м, ВЛ-110 кВ – не менее 10 м. 

Ширина траншеи по трассам трубопроводов понизу на суходоле равна 0,8 м: 0,7 м  
по величине режущей кромки ковша экскаватора с добавлением 0,1 м для глинистых 
грунтов в соответствии с п. 6.1.3 СП 45.13330.2012. 

Трассы нефтегазосборных трубопроводов частично проходят по заболоченным 
местам. 

Ширина траншеи по трассе трубопровода диаметром 219x8 мм (отрицательная 
плавучесть) понизу на болоте равна 0,7 м в соответствии с ГОСТ Р 55990-2014, диаметром 
426x10 мм – 0,9 мм (не менее 2,2 DN согласно п.9.3.5 ГОСТ Р 55990-2014).  

В местах укладки кожухов 720x10 мм ширина траншеи увеличена до 1,1 м (1,5 
номинальных диаметра), а на участках балластировки кожуха (болота, заболоченные 
участки, переход через р .Ачугу) – не менее 1,6 м. 

Глубина заложения нефтегазосборных трубопроводов принята согласно 
требованиям ГОСТ Р 55990-2014, условий прохождения трасс, несущей способности 
грунтов, а также в соответствии с расчетом на прочность и устойчивость – не менее 0,8 м 
от поверхности земли до верхней образующей трубы. 

Откосы траншеи на суходоле в суглинках при глубине траншеи до 1,5 м – 1:0,25, с 
супесях при глубине траншеи до 1,5 м – 1:0,67. 

Откосы траншеи на болоте II типа – 1:1,25, в русловой части реки Ачуги – 1:1. 
Исключения составляют пересечения с подземными инженерными 

коммуникациями и автомобильными дорогами, где глубина заложения трубопроводов 
принимается в зависимости от способа прокладки, конструктивного решения, инженерно-
геологических условий перехода и технических условий эксплуатирующей организации. 

При пересечении автомобильных дорог, согласно требованиям ГОСТ Р 55990-2014 
и СП 36.13330.2012, участки трубопроводов в целях безопасности прокладываются в 
защитных футлярах из стальной трубы, диаметр которой не менее чем на 200 мм больше 
по отношению к исходной трубе. Диаметр труб, используемых для защитных футляров, 
составляет 426х10 мм, 530х10 мм и 720х10 мм по ГОСТ 10704-91. 

Отдельный случай представляют пересечения с трубопроводами и ВЛ сторонних 
собственников. Проектные решения в местах пересечений разработаны в соответствии с 
Техническими условиями, выданными собственниками (эксплуатирующими 
организациями) указанных коммуникаций. 

Трасса проектируемого нефтегазосборного трубопровода «ДНС-2 – УПН» 
пересекая трубопроводы выполняется в защитных кожухах, концы которых выводятся на 
расстояние не менее 5 м в стороны от оси пересекаемого трубопровода. Кожух на 
пересечениях укладывается открытым способом (протаскиванием) и продавливанием. 

На пересечениях с ВЛ-35 кВ, принадлежащими ООО «Ноябрьскэнергонефть», и 
ВЛ-110 кВ, принадлежащими ПАО «Томская распределительная компания», по всей 
ширине охранной зоны ВЛ проектируемый трубопровод прокладывается в защитном 
кожухе. 

Трассы проектируемых нефтегазосборных трубопроводов проходят по болоту II 
типа, решения по прокладке через болота рассмотрены в п. 2.11 «Обоснование 
технических решений по строительству в сложных инженерно-геологических условиях». 

При пересечении автомобильных дорог концы защитных футляров выведены на 
расстояние не менее 10 м от бровки дороги согласно РД 39-132-94. Заглубление 
трубопроводов принято не менее 1,4 м от верха покрытия проезда до верхней образующей 
защитного футляра. 
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Укладка кожухов на переходе через автомобильные дороги выполняется открытым 
способом. Угол пересечения с автомобильными дорогами принят близким к 90°. 

Перед протаскиванием в защитный футляр на участок трубопровода устанавливают 
футеровочный комплект. Температура эксплуатации спейсеров находится в интервале от 
плюс 70 до минус 50 °С. В комплект входят: предохранительные кольца, изготавливаемые 
из полиэтилена (полиуретана), герметизирующие манжеты, обеспечивающие 
герметичность межтрубного пространства.  

Футеровочный комплект обеспечивает: 
- защиту изоляционного покрытия трубопровода и самого тела трубы от 

механических повреждений в процессе его протаскивания в футляре и эксплуатации; 
- выполнение функций диэлектрика между футляром и металлическим 

трубопроводом; 
- передачу нагрузок от трубопровода на футляр. 
Угол пересечения с существующими трубопроводами принят не менее 60о, 

расстояние между трубопроводами не менее 350 мм в свету в соответствии с 
требованиями п. 8.10 и п. 9.3.9 ГОСТ Р 55990-2014. 

Земляные работы в месте пересечения подземных коммуникаций производятся 
механизированным способом с использованием гидравлических экскаваторов на 
расстоянии не менее 0,5 м в каждую сторону от пересекаемого трубопровода и 0,5 м над 
верхом коммуникаций с предварительным их обнаружением с точностью до 0,25 м, в 
соответствии с требованиями СП 45.13330.2012. Оставшийся грунт дорабатывают 
вручную без применения ударных инструментов и с принятием мер, исключающих 
возможность повреждения этих трубопроводов. 

В месте пересечения проектируемых трубопроводов с линиями электропередачи  
(ВЛ-6 кВ), предусматривается только подземная прокладка трубопроводов. Согласно 
п. 2.5.287 угол пересечения ВЛ-6 кВ с проектируемыми трубопроводами не нормируется. 

Укладка трубопроводов под коммуникациями и линиями электропередачи 
предусмотрена способом протаскивания. Для защиты изоляции трубопроводов 
выполняется их футеровка деревянными рейками. 

Земляные работы при строительстве трубопроводов выполняются в соответствии с 
требованиями ВСН 005-88, СП 36.13330.2012, СП 45.13330.2012, РД 39-132-94. 

В соответствии с ВСН 005-88, СП 86.13330.2012 разработка траншеи на суходоле 
предусмотрена одноковшовым экскаватором, засыпка – бульдозером. 

Разработка и засыпка траншеи на болоте II типа предусмотрена экскаватором со 
сланей. 

Запорная арматура 

Размещение запорной арматуры предусмотрено из расчета безопасности участков 
нефтегазосборных трубопроводов, для разделения и переключения потоков рабочей 
жидкости и в целях охраны окружающей среды – в местах врезок. 

Запорная арматура выполнена в надземном исполнении согласно Техническим 
Условиям заказчика АО «Томскнефть» ВНК – ТЗ-2, ТЗ-4. 

Запорная арматура на узлах №№ 1-5, 8-11 предусмотрена с ручным управлением, 
на узлах №№ 6-7 (на берегах р. Ачуги), узле № 11 (охранная запорная арматура на 
подходе к УПН) – с дистанционным управлением и электроприводом. Запорная арматура 
выбрана из условия максимального расчетного давления, которое может возникнуть в 
системе транспорта продукта. Герметичность затворов применяемой запорной арматуры 
соответствует классу «А» ГОСТ Р 54808-2011. Запорная арматура относится к классу 
ремонтируемых. Гарантийный срок определяется заводом-изготовителем. Отбраковка 
запорной арматуры производится на основании РД 39-132-94.  

По периметру узлов запорной арматуры предусмотрены ограждения из сетчатых 
панелей по металлическим столбам высотой не менее 2,2 м. Для обслуживания узлов №№ 
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1-7, 9-11 предусмотрены подъезды, узла № 8 – металлическая площадка с выходом на 
существующую автомобильную дорогу. Для предотвращения доступа посторонних лиц, 
калитки ограждений закрываются на замок. Внешнее оформление узлов, их ограждение 
выполняется в соответствии с «Книгой фирменного стиля» АО «Томскнефть» ВНК.  

 
ВЛ-6 кВ 

При проектировании электроснабжения узлов запорной арматуры проектом 
предусмотрено переустройство трех участков ВЛ-6 кВ ф. 48/1 

 
Таблица 2.1.1.2 

Основные технические характеристики переустраиваемых ВЛ-6 кВ 

Наименование 
Напря-
жение, 

кВ 

Марка 
провода 

Тип опор 
Тип 

изоля-
ции 

Протяжен-
ность, км 

ВЛ-6 кВ ф.48/1 в 
пролетах опор  № 

14-15 
6 АС 95/16 

Металлические опоры из 
отработанных 
бурильных и 

отбракованных 
обсадных труб для 
районов Западной 

Сибири  

Стеклян
ная 

0,095 

ВЛ-6 кВ ф.48/1 в 
пролетах опор  № 9-

8 
6 АС 95/16 

Металлические опоры из 
отработанных 
бурильных и 

отбракованных 
обсадных труб для 
районов Западной 

Сибири  

Стеклян
ная 

0,128 

ВЛ-6 кВ ф.48/1 в 
пролетах опор  № 3-

4 
6 АС 95/16 

Металлические опоры из 
отработанных 
бурильных и 

отбракованных 
обсадных труб для 
районов Западной 

Сибири  

Стеклян
ная 

0,132 

 
Согласно требованиям федерального закона № 384-ФЗ статья 6 и 

СП 20.13330.2011, ВЛ-6 кВ являются сооружением нормального уровня ответственности. 
Территория строительства относится ко II району по скоростному напору ветра 

(q=50 кГс/м2), ко II району по толщине стенки гололеда (С=15 мм). В районе 
строительства отмечаются только обычные пылевые загрязнения атмосферы. 
Среднегодовая продолжительность гроз составляет от 40 до 60 часов. 

ВЛ-6 кВ выполняются проводом АС 95/16 по ГОСТ 839-80* на опорах по типовому 
проекту арх. №4.0639 "Конструкции опор ВЛ 6-10 кВ из отработанных бурильных и 
отбракованных обсадных труб для районов Западной Сибири" Института 
"Сельэнергопроект" с подвеской изоляторов типа ШС-20Г, ПС-70Е. 

Для защиты от грозовых перенапряжений на опорах по всей длине трассы 
переустраиваемых ВЛ-6 кВ, кроме концевых опор с разъединителями на подходе к КРУН-
6 кВ, предусматривается установка разрядников типа РМК-20 по одному на опору с 
чередованием фаз. На концевые опоры с разъединителями на подходе к КРУн-6 кВ 
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устанавливаются  мультиградиентные ограничители перенапряжений нелинейные типа 
МОПН-6 кВ. 

Переустройство участков ВЛ вблизи действующих линий электропередачи должно 
производиться, как правило, без их отключения; при расстоянии менее двойной высоты 
опоры от действующих ВЛ работы должны выполняться с соблюдением нормируемых 
расстояний от проводов до работающих машин и механизмов и соблюдением других 
организационных технических мероприятий по обеспечению безопасного ведения работ в 
соответствии с Правилами технической безопасности и Правилами технической 
эксплуатации (далее ПТБ и ПТЭ). 

В тех случаях, когда обеспечить требования правил техники безопасности в части, 
касающейся приближения работающих механизмов к находящимся под напряжением 
элементам электроустановок на расстояние менее допустимого, нельзя, необходимо 
отключить и заземлить эти электроустановки. Количество, продолжительность и время 
отключений должны быть согласованы с энергоснабжающей организацией. 

Изоляция и линейная арматура 
Выбор изоляции проведен согласно «Инструкции по выбору изоляции 

электроустановок» РД 34.51.101-90 и ПУЭ. Изоляция на ВЛ-6 кВ выполняется 
стеклянными изоляторами типа ПС-70Е и ШС-20Г. Защита от прямых ударов молнии на 
подходе к КРУН-6 кВ выполнена посредством установки на концевых опорах 
ограничителей перенапряжений типа МОПН-6 кВ. 

Пересечения с инженерными сооружениями 
Приближения и пересечения переустраиваемых ВЛ, проложенных в одном 

коридоре с существующими и проектируемыми коммуникациями (тракторная и 
автодороги, нефтепроводы, ВЛ-35 кВ) выполнены на нормативных расстояниях в 
соответствии с ПУЭ. Габариты от нижних проводов ВЛ приняты не менее 7 метров до 
земли и не менее 10 м до дорожного полотна при пересечении с автодорогами при 
максимальных стрелах провеса. Габарит между пересекаемыми проводами ВЛ-6 кВ и ВЛ-
35 кВ не менее 3 м. 

В местах пересечения ВЛ с автомобильными дорогами с обеих сторон линии, в 
соответствии с ГОСТ Р 52289-2004, на дорогах устанавливаются дорожные знаки 
«Ограничение высоты». Согласно инструкции по применению и испытанию средств 
защиты, используемых в электроустановках, на опорах, ограничивающих пролет 
пересечения с автодорогами, устанавливаются знаки «Осторожно электрическое 
напряжение». 

На всех опорах ВЛ устанавливаются постоянные знаки с указанием порядкового 
номера опоры и номера ВЛ. Кроме того, на двухцепных опорах ВЛ указывается 
соответствующая цепь. Информационные знаки с указанием ширины охранной зоны 
линии устанавливаются на опорах ВЛ через 500 м. 

Просека по трасе ВЛ должна быть очищена от вырубленных деревьев и 
кустарников. Деловая древесина и дрова должны быть вывезены. 

 
Кабельная эстакада 

В проекте предусмотрено строительство трех участков трасс кабельных коробов 
0,4 кВ для электроснабжения электроприводных задвижек узлов № 6, 7, 11 (длиной 70, 88 
и 145 м соответственно). При этом электроснабжение указанных узлов осуществляется от 
существующих БЛП-0,4 кВ.  

Кабель прокладывается в закрытых стальных кабельных коробах сечением 100х100 
мм длиной 2000 мм. Короба прокладываются на высоте не менее 2,5 метра от поверхности 
земли по проектируемым кабельным конструкциям.  

Кабельные линии до 1 кВ выбраны по нагреву, с последующей проверкой по 
допустимой потере напряжения (не более 4 % от номинального). 
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Для электроснабжения узлов приняты силовые бронированные кабели с ленточной 
броней, с медными жилами, с изоляцией и оболочной из ПВХ пластика пониженной 
горючести, в морозостойком исполнении. Кабели прокладываются: по кабельным 
конструкциям, установленным под площадками БЛП; в кабельных коробах; в траншеях; в 
водогазопроводных трубах (в траншеях, по площадкам узлов к задвижкам).  

При прохождении кабелей через строительные конструкции проектируемых 
сооружений предусматриваются кабельные проходки с пределом огнестойкостью не ниже 
предела огнестойкости данных конструкций в соответствии с Федеральным законом от 
22.07.2008 № 123 ФЗ. 

Наименьшая высота кабельной трассы коробов в непроезжей части принимается на 
уровне не менее 2,5 м от планировочной отметки земли. При пересечении с автодорогой 
высота трассы принимается на уровне не менее 5,5 м от отметки дорожного полотна. 

 

2.1.2 Мероприятия по организации дорожной сети 

 
Данным проектом не предусмотрено строительство путепроводов, эстакад, 

пешеходных переходов и развязок. 
Данным проектом не предусмотрено строительство постов дорожно-патрульной 

службы, пунктов весового контроля, постов учета движения, постов метеорологического 
наблюдения, остановок общественного транспорта и мест размещения объектов 
дорожного сервиса. 

Инженерная подготовка территории предусматривает комплекс инженерно-
технических мероприятий следующего характера: 

- к площадкам узлов запорной арматуры предусмотрены подъезды; 
- при пересечениях с автодорогами проектируемый трубопровод прокладывается в 

защитных футлярах; 
Проезд техники по месторождению в период строительства осуществляется по 

существующим дорогам. 
 

2.1.3  Предложения по развитию систем инженерно-технического обеспечения 
территории 

 
Заданием на проектирование предусматривается реконструкция нефтегазосборного 

трубопровода «ДНС-2 - УПН» на территории Лугинецкого НГКМ. Работы по 
реконструкции нефтегазосборного трубопровода выполняются с заменой трубопровода на 
участке из новых труб с демонтажем старого трубопровода. Работы выполняются с 
предварительной параллельной прокладкой нового участка.  

Перед демонтажем трубопровод необходимо освободить от продукта - нефти. 
Освобождение от нефти происходит откачкой нефти за задвижку наполнительно-
опрессовочными агрегатами. После освобождения нефтепровода необходимо промыть 
демонтируемые участки водой, в количестве не менее трех объемов внутренней полости 
трубопровода с вытеснением из участка нефтепровода в автоцистерны. 

При проведении земляных работ необходимо вскрыть трубопроводы по всей длине 
на глубину до половины диаметра трубопроводов, в местах резов  разработать рабочие 
котлованы на глубину не менее 0,7 м ниже нижней образующей трубы. Разработка и 
засыпка траншеи предусмотрена механизмами, обычно применяемыми для строительства 
трубопроводов. 
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В соответствии с техническим заданием на проектирование все работы по 
демонтажу трубопровода должны проводиться в границах ранее отведенных земель. 
После демонтажа труб произвести засыпку траншеи грунтом. 

 
2.2 ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО 

И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ. 
 

2.2.1  Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 

 
Наибольшую опасность для производственного персонала и окружающей 

природной среды при эксплуатации проектируемых объектов представляют аварийные 
ситуации, связанные с неконтролируемым выходом (разливом) нефти, нефтяного газа 
вследствие разгерметизации трубопровода и запорно-регулирующей арматуры. 

В связи с этим существует вероятность возникновения следующих опасных 
событий: 

− загрязнение почвы нефтью, сеноманской водой, химреагентом, дизельным 
топливом; 

− загазованность атмосферы парами углеводородов; 
− взрыв смеси паров углеводородов, нефтяного газа с воздухом; 
− горение разлитой нефти, химреагента, дизельного топлива.  
В штатном режиме эксплуатации система трубопроводов, транспортирующих 

водонефтяную эмульсию герметична и не представляет опасности. Однако при аварийной 
разгерметизации трубопроводов и оборудования возможно возникновение одного или 
нескольких вышеприведенных опасных событий. Для исключения разгерметизации 
оборудования, трубопроводов и предупреждения аварийных выбросов опасных веществ 
при эксплуатации требуется соблюдать следующие правила: 

− ведение технологического процесса осуществлять в строгом соответствии с 
требованиями технологического регламента; 

− своевременно осуществлять техническое обслуживание и ремонт 
оборудования, трубопровода и арматуры; 

− своевременно осуществлять плановый ремонт и комплексную диагностику 
трубопровода, оборудования и арматуры; 

− периодические гидравлические испытания на прочность и герметичность 
(приурочивают ко времени проведения ревизии трубопровода); 

− не допускать эксплуатацию оборудования, трубопровода и арматуры без 
надежного заземления от статического электричества, молниезащиты; 

− ремонт и смазку движущихся механизмов производить только после полной 
их остановки; 

− на наружных установках осуществлять периодический контроль 
довзрывоопасных концентраций переносными газоанализаторами, в соответствии с 
установленным графиком; 

− при обнаружении пропуска среды неисправный участок необходимо 
отключить и принять меры по устранению пропуска, зачистке грунта с разлитой 
нефтью (при необходимости). 

Важнейшим мероприятием, способствующим предупреждению чрезвычайных 
ситуаций, связанных с взрывами и пожарами, является своевременное обнаружение 
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источников утечек горючих веществ. Для этого организован мониторинг наличия 
взрывоопасных газов и паров на наружных площадках по трассе промыслового 
нефтегазосборного трубопровода. 

При обходе трасс трубопроводов на площадках гребенки ДНС-2, узлов запорной 
арматуры предусмотрен контроль воздушной среды переносными газоанализаторами, 
предназначенными для контроля многокомпонентных смесей. 

Во избежание колебаний в показании нижнего предела взрываемости и дрейфа 
нуля применены газоанализаторы, предназначенные для эксплуатации при низких 
температурах. 

Диаметры, толщина стенки и материал  трубопровода выбраны на основании 
результатов гидравлического расчета, с учетом вязкости нефтепродуктов, а так же с 
учетом воспринимаемых нагрузок. В местах проезда спецтехники трубопроводы 
прокладываются в защитных футлярах. Предусматривается защита подземных 
трубопроводов и футляров от почвенной коррозии - антикоррозионная изоляция. Для 
сбора дренажей от блоков технологических измерительных установок используются 
емкости подземные.  

Учитывая, что сооружения объекта не относятся к химически опасным объектам, 
системы контроля обстановки на объекте не предусматриваются. 

 

2.2.2  Мероприятия по обеспечению гражданской обороны 

 
В соответствии с Постановлением Правительства № 1115 от 19 сентября 1998 г., 

«О порядке отнесения организаций к категориям по гражданской обороне (секретный)» 
объект является некатегорированным по гражданской обороне (далее – ГО). 

 Деятельность объекта в военное время продолжается. Демонтаж сооружений в 
военное время в короткие сроки технически неосуществим и экономически 
нецелесообразен.  

Учитывая гидрографические особенности региона и связанное с ними отсутствие 
водохранилищ, обладающих гидросооружениями с напорными фронтами, при 
разрушении которых возможно образование волн прорыва, а также топографические 
условия местности, объект не попадает в зону возможного катастрофического затопления 
в результате разрушения гидроузлов. 

Бригады по обслуживанию промыслового трубопровода и ремонтные бригады 
снабжены переносными радиотелефонами, по которым, в случае необходимости, 
возможна передача информации о возникновении угрозы воздушной тревоги, 
радиоактивного или иного заражения. 

Для ликвидации возможных аварий на объектах в АО «Томскнефть» ВНК создано 
профессиональное аварийно-спасательное формирование (ПАСФ). ПАСФ представляет 
собой самостоятельную структуру, созданную на штатной основе, оснащенную 
специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами, 
подготовленную для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в 
очагах поражения и зонах чрезвычайных ситуаций. 

ПАСФ состоит из региональных аварийно-спасательных баз, входящих в состав 
цехов ЦТОРТиЛПА. Региональная аварийно-спасательная база Лугинецкого региона 
включает аварийно-спасательное отделение Лугинецкого мр. и аварийно-спасательное 
отделение Герасимовского мр. Местом дислокации персонала является помещение 
ЦТОРТиЛПА-4. 

Обеспечение получения сигналов гражданской обороны и передача их 
производственному персоналу ЦТОРТиЛПА-4 возлагается на дежурного смены 
центральной инженерно-технологической службы (ЦИТС) АО «Томскнефть» ВНК, 
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начальника смены региональной инженерно-технологической службы (РИТС) 
Лугинецкого региона. 

Сигналы (распоряжения) и информация оповещения передаются оперативным 
дежурным органа специально уполномоченного решать задачи гражданской обороны и 
задачи по предупреждению чрезвычайных ситуаций субъекта федерации, вне всякой 
очереди с использованием всех имеющихся в их распоряжении средств связи и 
оповещения. 

Для подачи сигнала используются все муниципальные технические средства связи 
и оповещения. Сигнал дублируется подачей установленных звуковых, световых и других  

Технические решения по добыче, сбору и транспорту нефти, позволяют обеспечить 
безаварийную остановку технологических процессов при получении соответствующих 
сигналов ГО. 

По распоряжению начальника ЦТОРТиЛПА-4 бригада по обслуживанию 
нефтегазосборного трубопровода закрывает ручные задвижки в начале и конце 
трубопроводов, отключение нефтегазосборного трубопровода «ДНС-2 – УПН» от УПН 
Лугинецкого НГКМ осуществляется посредством дистанционно управляемого узла № 11. 
При остановке нефтегазосборного трубопровода должна быть прекращена подача 
рабочего продукта в трубопровод – остановлены добывающие скважины. 

В Обществе установлен перечень аварийного запаса материалов, используемого 
при ликвидации возможных аварий или чрезвычайных ситуаций. Создаваемые запасы 
предназначены для оснащения ПАСФ при проведении аварийно-спасательных и других 
неотложных работ в случае ЧС. Номенклатура и объемы запасов для обеспечения ПАСФ 
определяются исходя из норм оснащения и потребности обеспечения их действий в 
соответствии с Планом ликвидации аварий на объектах, Планом предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций АО «Томскнефть» ВНК, Планом предупреждения и 
ликвидации аварийных разливов нефти на месторождении. Аварийный запас материалов 
для ликвидации аварий на сооружениях проектируемого объекта хранится на территории 
базы ЦТОРТиЛПА-4  

Согласно Стандарту АО «Томскнефть» ВНК «О гражданской обороне» 
предприятие ежегодно планирует и осуществляет финансирование мероприятий 
гражданской обороны и ликвидации ЧС.  

Порядок действий персонала, обслуживающего проектируемый объект, по 
безаварийной остановке технологического процесса конкретизируется в документах по 
организации и ведению ГО в мирное и военное время, отрабатываемых в администрации 
АО «Томскнефть» ВНК. 

 

2.2.3  Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности 

 
Работники, выполняющие техническое обслуживание и ремонт проектируемых 

объектов, обязаны знать устройство ит работу аппаратур, пожароопасность 
транспортируемых веществ и материалов, а также правила пожарной безопасности и 
действия в случае пожара или аварий. 

Пожарная безопасность при строительстве проектируемого трубопровода 
обеспечивается за счет: 

− обеспечения нормированного расстояния между проектируемым 
трубопроводом, линиями электропередачи, автодорогами. При взаимном пересечении 
трубопровода расстояние между ними в свету принято не менее 350 мм, а пересечение 
выполнено под углом не менее 60°; 

− регулярной расчистки полосы земли вдоль оси промыслового трубопровода в 
обе стороны шириной по 3 м от оси; территорию на площадках наружных установок 
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предусмотрено также очищать от сухой травы и листьев; 
− расстояния до лесных массивов согласно СН 452-73 равное 12 м (отвод земель 

для трубопровода диаметром до 426 мм включительно равен 20 м, из них 12 м от оси 
трубопровода – это расстояние до края коридора); 

− применения стальных труб повышенной коррозионной стойкости и 
хладостойкости с заводским покрытием; 

− подземной прокладки трубопровода, надземные участки (на наружных 
установках) и соединительные детали теплоизолированы материалом, относящимся к 
группе негорючих материалов; 

− подтверждения расчетами на прочность и устойчивость, на толщину стенки 
выбранных параметров трубопровода и условий прокладки трубопровода; 

− контроля давления при эксплуатации трубопровода по показаниям 
манометров; 

− контроля загазованности трасы нефтегазосборной сети периодически по 
установленному графику переносными газоанализаторами; 

− защиты трубопровода, сооружений от статического электричества, 
молниезащита; 

− соблюдения регламентного режима эксплуатации трубопровода, проведения 
периодической диагностики трубопровода, выявления предаварийных участков и 
проведения планово-предупредительных ремонтов. 

Для осуществления противопожарной безопасности нефтегазосборных труб 
предусмотрены следующие мероприятия: 

− сооружения запроектированы с учетом категории помещений и наружных 
площадок при соблюдении действующих норм и правил; 

− используемое электрооборудование взрывозащищенного исполнения 
установлено с учетом классов зон по взрывоопасности по ст. 19 Федерального закона  
№ 123-ФЗ и ПУЭ; 

− выполнена защита оборудования, арматуры и трубопроводов от статического 
электричества; 

− выполнена молниезащита; 
− на дыхательной линии емкостей подземных (далее - ЕП) и емкостей 

дренажных (далее - ЕД) предусмотрены предохранители огневые; 
− сепаратор блока ИУ оснащен предохранительным клапаном. Сбросы с 

предохранительного клапана осуществляются в подземную емкость ЕП; 
− блок технологический ИУ укомплектован сигнализатором довзрывоопасных 

концентраций с сигнализацией аварийной концентрации горючих газов 20 % от НКПР с 
отключением технологических электропотребителей. При концентрации горючих газов 
10 % от НКПР предусмотрено включение предупредительной сигнализации, а так же 
включение вентиляции; 

− на площадке насосов емкостей ЕП и ЕД предусмотрен контроль 
загазованности с предупредительной и аварийной сигнализации при достижении 10 % и 
20 % от НКПР соответственно. При достижении загазованности 20 % от НКПР 
предусмотрено автоматическое отключение насоса емкости; 

− полы в помещениях блока технологического ИУ, БГ, БФ, УДХ предусмотрены 
негорючими, герметичными с электрорассеивающим покрытием из материалов, не 
образующих искр при ударных воздействиях; 

− наличие контроля уровня жидкости в емкостном оборудовании; 
− объем контрольно-измерительных приборов и аппаратуры (далее КИПиА) 

позволяет полностью держать под контролем технологический процесс добычи, сбора 
нефти и измерения дебита добывающих скважин; 
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− система автоматики предусматривает передачу сигналов по системе 
телемеханики в диспетчерский пункт; 

− для блочного оборудования (ИУ, БФ, БГ, УДХ) предусмотрена передача 
сигналов на пульт диспетчера о пожаре, о несанкционированном доступе; 

− в блоке дизельной электростанции предусмотрена приточно-вытяжная 
вентиляция с естественным и вытяжная с механическим побуждением. Включение 
механической вентиляции предусматривается в ручную от кнопки расположенной 
снаружи у основного входа и автоматически от газоанализаторов при достижении 
концентрации взрывоопасных смесей (далее - КВС) 10 % от НКПР; 

− конструкция подземной емкости ЕП, ЕД исключает появление свободной 
струи продукта. 

Для осуществления противопожарной безопасности на ВЛ предусмотрены 
следующие мероприятия: 

− размещение оборудования с учетом противопожарных норм; 
− отключение поврежденных при коротких замыканиях участков воздушных 

линий быстродействующими устройствами защиты; 
− устройство системы молниезащиты и заземления (с обеспечением 

нормируемого сопротивления заземляющих устройств ВЛ); 
− регулярная расчистка трасы ВЛ. 
Повреждения на воздушных линиях после отключения устраняются выездными 

аварийно-восстановительными бригадами. 
Применение автоматических установок пожаротушения и систем противодымной 

защиты не предусматривается. 
В соответствии с пунктами 34 и 35 Постановления Правительства РФ от 30.06.2007 

№ 417 (ред. от 14.04.2014) «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах» 
просеки, на которых находятся линии электропередачи и линии связи, в период 
пожароопасного сезона должны быть свободны от горючих материалов. 

Полосы отвода и охранные зоны вдоль трубопроводов, проходящих через лесные 
массивы, в период пожароопасного сезона должны быть свободны от горючих 
материалов. Через каждые 5-7 километров трубопроводов устраиваются переезды для 
пожарной техники и прокладываются противопожарные минерализованные полосы 
шириной 2-2,5 метра вокруг домов линейных обходчиков, а также вокруг колодцев на 
трубопроводах. 

При строительстве, реконструкции и эксплуатации линий электропередачи, линий 
связи и трубопроводов обеспечиваются рубка лесных насаждений, складирование и 
уборка заготовленной древесины, порубочных остатков и других горючих материалов. 

 
2.3 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 
В районе размещения проектируемых объектов исследования на предмет наличия 

редких и исчезающих видов флоры и фауны, занесенных в Красные книги Российской 
Федерации и Томской области, Департаментом природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Томской области и ОГУ «Облкомприрода» не проводились. 

Во время инженерно-экологических изысканий на испрашиваемой  территории не 
было встречено растений, подлежащих охране. Однако в границах месторождения могут 
встречаться следующие виды редких и исчезающих видов растений, внесенных в Красную 
книгу Томской области: Скрученник приятный из семейства Орхидные, Гроздовник 
многораздельный из семейства Гроздовниковые, Пузырник судетский из семейства 
Кочедыжниковые, Цинна широколистная из семейства Мятликовые. 

В случае обнаружения растений, животных и птиц, занесенных в Красную книгу, 
необходимо своевременно информировать органы экологического контроля. 



ПКИ ТПУ г. Томск 

Трубопроводы Лугинецкого нефтегазоконденсатного месторождения (программа 2017-2018 гг.) 

Действия, которые могут привести к гибели, сокращению численности или 
нарушению среды обитания объектов животного мира, занесенных в Красную книгу, не 
допускаются. 

Проектом предусмотрены технические решения, которые обеспечивают 
предотвращение и (или) минимизацию возможного воздействия на окружающую среду 
при строительстве и эксплуатации проектируемых объектов. 

Учитывая, что невозможно исключить воздействие на животный мир и в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды» для нейтрализации негативного воздействия на объекты 
растительного и животного мира и среды их обитания обеспечивается комплексом 
природоохранных мероприятий: 

– проведение работ строго в отведенных границах; 
– размещение сооружений вне зон приоритетного природопользования и путей 

миграции животных; 
– минимальное отчуждение земель для сохранения условий обитания животных и 

птиц; 
– при осуществлении деятельности на территориях и акваториях, объектов 

животного и растительного мира, занесенные в Красные книги РФ, ответственность за 
сохранение возлагается на организацию, выполняющую строительно-монтажные работы; 

– до начала производства работ рабочие и инженерно-технический персонал 
должны  пройти инструктаж по соблюдению требований охраны окружающей среды при 
выполнении строительно-монтажных работ, а также ознакомится с перечнем объектов 
животного и растительного мира, занесенные в Красные книги РФ на данной территории; 

– растения, животные и другие организмы, относящиеся к видам, занесенным в 
Красные книги РФ, повсеместно подлежат изъятию из хозяйственного использования. 
Запрещается деятельность, ведущая к сокращению численности этих растений, животных 
и других организмов и ухудшающая среду их обитания;  

– запрещена нелицензионная охота на территории месторождения; 
– установка ограждений, обвалований и отпугивающих устройств, для исключения 

доступа животных в места производства работ; 
– очистка территории строительства от отходов производства; 
– рекультивация нарушенных земель; 
– выполнение правил пожарной безопасности.  
Земли под проектируемые сооружения используются на правах аренды.  
Основными мероприятиями по охране недр являются: 
– применение труб, материалов и арматуры соответствующей климатическим 

условиям района строительства, условиям хранения и транспорта при расчетной 
минимальной температуре; 

– механические характеристики труб, соединений трубопровода и арматуры 
обеспечивают расчетный срок эксплуатации трубопровода при условии соблюдения 
проектного режима и отсутствия нерегламентированного воздействия (строительного 
брака, наездов техники и др.); 

– запорная арматура принята класса герметичности «А»; 
– постоянные осмотры состояния трубопровода в период эксплуатации с записями 

результатов осмотра в эксплуатационном журнале; 
– проведение не реже одного раза в год контрольного осмотра, проведение 

планового ремонта трубопровода. Время осмотра следует приурочивать к одному из 
очередных ремонтов. 

Мероприятия по охране недр, предусмотренные проектной документацией 
являются составной частью технологических процессов, направленных на обеспечение 
безаварийности производства и рационального использования природных ресурсов. 
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В период выполнения строительно-монтажных работ происходит загрязнение 
атмосферного воздуха. Загрязнение атмосферного воздуха носит локальный 
кратковременный характер. 

В атмосферный воздух будут поступать следующие загрязняющие вещества: 
– выхлопные газы строительной техники и автотранспорта – оксид углерода, оксид 

азота, диоксид серы, диоксид азота, углеводороды по керосину, сажа; 
– сварочный аэрозоль – оксиды марганца, железа, фтористый водород, пыль 

неорганическая, фториды плохо растворимые, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота; 
– выбросы от лакокрасочных материалов – пары ксилола, уайт-спирита, 

взвешенные вещества; 
– пары при заправке техники – углеводороды С12-С19, сероводород; 
– выбросы от дорожно-эксплуатационной службы (далее ДЭС) – углерода оксид, 

азот оксид, углеводороды, углерод, сера диоксид, формальдегид, бенз(а)пирен; 
Предлагаются следующие природоохранные мероприятия, направленные на 

защиту атмосферного воздуха в зоне производства работ: 
– контроль топливной системы механизмов, а также системы регулировки подачи 

топлива, обеспечивающих полное его сгорание (силами Подрядчика) для удержания 
значений выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта в расчетных пределах; 

– выбор режима работы технологического оборудования и технологий, 
обеспечивающих соблюдение нормативов предельно допустимых выбросов и 
поддержание уровня загрязнения атмосферного воздуха ниже предельно допустимой 
концентрации (далее ПДК); 

– выбор сокращенного режима работы оборудования (60, 40, 20 %) в период 
неблагоприятных метеоусловий (штиль, приземные инверсии, опасные скорости и т.д.), 
позволяющего регулировать (уменьшать) выброс вредных веществ в атмосферный воздух, 
обеспечивать снижение их концентраций в приземном слое атмосферы и уменьшать зону 
опасного загрязнения; 

– допуск к эксплуатации машин и механизмов в исправном состоянии. 
Проектируемый трубопровод «ДНС-2 – УПН» пресекает р. Анчуга (правый приток 

р. Чижапка). 
Для снижения воздействия на поверхностные и подземные воды документацией в 

период строительства предусмотрены следующие мероприятия: 
- выполнение подготовительного комплекса работ в зимний период года; 
- размещение временных баз строителей, стоянок строительной техники, площадок 
хранения стройматериалов, горюче-смазочных материалов (далее ГСМ) вне границ 
водоохранных зон и прибрежных защитных полос ближайших водных объектов; 
- использование только исправной строительной техники; 
- ремонт строительной техники осуществляется на базе подрядной организации; 
- экологичность – отсутствие контакта с почвой и ее последующего заражения; 
- универсальность – чистка производится обычной ассенизационной машиной.  
- проживание рабочих предусмотрено в существующем вахтовом поселке 
Лугинецкого нгк.мр., расположенном на расстоянии 7 км от места производства работ. 
Вахтовый поселок имеет развитую социальную инфраструктуру с необходимыми 
объектами социально - бытового назначения, медпунктом, столовой и инженерными 
сетями. 
- для хозяйственно-питьевых нужд рабочих на строительной площадке вода 
доставляется с существующих водоочистных сооружений (далее ВОС) Лугинецкого 
нгк.мр. Качество питьевой воды должно соответствовать требованиям Санитарные 
Правила и Нормы (далее СанПиН) 2.1.4.1074-01.  
- сбор хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется в ёмкости-накопители с 
последующей откачкой и вывозом ассенизационной машиной на канализационные 
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очистные сооружения (далее КОС) Лугинецкого нгк.мр.; 
- временное накопление образующихся отходов предусматривается в специально 
отведенных местах в контейнерах, вне границ ВОЗ, по мере накопления отходы 
передается на утилизацию специализированным организации, имеющей лицензию; 
- по завершении строительных работ производится уборка строительного мусора и 
работы по рекультивации земель. 

В период эксплуатации водопотребление и водоотведение не предусматривается. 
При соблюдении решений, принятых Проектом, воздействие на водную среду 

будет минимальным. 
Нарушенные земли в соответствии с требованиями нормативных документов 

подлежат рекультивации, так как являются источником отрицательного воздействия на 
окружающую среду – увеличение площади техногенных участков. 

Для рекультивации нарушенных земель на участках краткосрочной аренды после 
завершения строительно-монтажных работ в соответствии с требованиями 
ГОСТ 17.5.1.02-85 выбрано природоохранное направление. Для рекультивации 
нарушенных земель на участках долгосрочной аренды после завершения эксплуатации 
(ликвидации) объекта в соответствии с требованиями ГОСТ 17.5.1.02-85 выбрано 
лесохозяйственное направление. Цель проводимых работ по рекультивации земель – 
подготовка земель к дальнейшему использованию, защита земель от эрозии (атмосферные 
осадки, талые воды). Работы по рекультивации земель будут проводиться в две очереди: 1 
очередь – краткосрочный отвод, 2 очередь – долгосрочный отвод. Работы по 
рекультивации, согласно ГОСТ 17.5.1.01-83  на землях краткосрочной и долгосрочной 
аренды проводятся в два этапа: технический и биологический. Восстановление лесных 
древесных насаждений на землях краткосрочной аренды не производится в целях 
противопожарной безопасности (ГОСТ 17.5.3.04-83, п. 5.5) рядом действующих объектов. 

Технический этап рекультивации предусматривает следующие виды работ, 
согласно ГОСТ 17.5.1.01-83, ГОСТ 17.5.3.04-83: 

на площади земель краткосрочной аренды предусмотрено: 
− уборка строительного мусора, удаление всех временных сооружений; 
− засыпка или выравнивание рытвин и ям; 
− распределение оставшегося грунта по рекультивируемой площади равномерным 
слоем; 
− чистовая планировка территории; 
на площади земель долгосрочной аренды предусмотрено: 
− предварительный демонтаж всех сооружений и вывоз оборудования; 
− очистка территории от строительных отходов; 
− чистовая планировка поверхности земли в границах полосы отвода. 

Биологический этап рекультивации проводится на суходольных участках и 
предусматривает следующие виды работ, согласно ГОСТ 17.5.1.01-83, ГОСТ 17.5.3.04-83: 

на площади земель краткосрочной аренды предусмотрено: 
− внесение минеральных удобрений; 
− посев многолетних трав; 
− послепосевное прикатывание. 
на площади земель долгосрочной аренды предусмотрено: 
− внесение минеральных удобрений; 
− посадка саженцев хвойных пород. 

В соответствии с механизмом техногенного воздействия проектируемых объектов 
на окружающую природную среду, предлагается проводить мониторинг почв и 
растительности с целью оперативного предупреждения негативных изменений в 
состоянии почв в результате строительства и эксплуатации проектируемых объектов. 



ПКИ ТПУ г. Томск 

Трубопроводы Лугинецкого нефтегазоконденсатного месторождения (программа 2017-2018 гг.) 

Мониторинг за шумовым воздействием, загрязнением атмосферного воздуха, 
учитывая допустимость воздействия (в пределах норм), и отсутствие селитебных зон в 
районе объекта, не предусматривается.  

В зоне влияния проектируемых объектов мониторинг животного мира включает 
наблюдения за границами распространения отдельных, наиболее уязвимых и ценных 
охраняемых видов, пространственной структурой и характером заселения территории 
видами; численностью коренных видов; ёмкостью биотопов; численностью синантропных 
видов. Особое внимание следует уделить видам, регулярно меняющим сезонные места 
обитания. 

Мониторинг аварийных ситуаций на нефтепроводах сведен к контролю 
поверхностных вод, донных отложений, почв и растительности. 
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